LABORATORIUM

BADAWCZE
LABORATORIUM AKREDYTOWANE AB 1593

. TERMO-TECH" Przedsiebiorstwo Wdrozeri Techniki Kotiowej Sp. z 0.0.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkéw

ZASWIADCZENIE

PRODUCENT:

PRODUKT:

TYP: Weglowy
NAZWA PRODUKTU: INTEGRA 12

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny - retorta

24.06.2016.
wegiel kamienny

DATA WYKONANIA BADAN:
RODZAJ PALIWA:

P.W.T.K. "TERMO-TECH" sp. z 0.0. 26-220 Staporkow

Kociot grzewczy na paliwo state

moc [kW] 12

Powyzszy kociot wodny spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone
Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwa state.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczei dla paliwa zalecanego:

Parametr: Symbol Jednostka
Emisja tlenku wegla CO Es CO [mg/m3]
Emisja zwiazkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3]
Emisja czgstek stalych Es PM [mg/m3]
Emisja tlenkéw azotu Es NOx  [mg/m3]
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

ogrzewanych pomieszczeri ns [%]
Wytwarzane ciepto uzytkowe (przy

znamionowej mocy ciepinej) Pn (kW]
Sprawnosc uzytkowa (przy znamionowej

mocy cieplnej) nn [%]
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne:

przy znamionowej mocy ciepinej elmax  [kwW]
w trybie czuwania P sb [kw]

Podstawa wydania zaswiadczenia:

Wartosc Wymogi dla ekoprojektu (paliwa kopaine)
161 Max 500
8 Max 20
11 Max 40
262 Max 350
89 Min 75
dla kottow do 20 kW
Min 77 dla kottéw ponad 20
kw
12
91,4
0,25
0,0011

Sprawozdanie z badafi nr 11/16

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oéwiadcza, ze powyzsze obliczenia dotycza wytacznie wykazanego powyzej produktu.
Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w catosci.

.. Termo-Tech”
Przadaigbiorsiwo Werozen Techni Kollowe Sp. 2 0.0.
Laboratorium Badawcze
ul. Odiewnicza 1
26-220 Staperkdw

Staporkéw, dn.22.07.2016r.

Autoryzowat:



LABORATORIUM

BADAWCZE
LABORATORIUM AKREDYTOWANE AB 1593

JTERMO-TECH" Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowej Sp. z 0.0.
Laboratorium Badawcze

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

ZASWIADCZENIE
PRODUCENT: P.W.T.K. "TERMO-TECH" sp. z 0.0. 26-220 Staporkéw
PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo state
TYP: Weglowy
NAZWA PRODUKTU: INTEGRA 12 moc [kW] 12
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny - retorta
DATA WYKONANIA BADAN: 20.06.2016.
RODZAJ PALIWA: wegiel brunatny

Powyzszy kociot wodny spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone
Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen dla paliwa zalecanego:

Parametr: Symbol Jednostka Wartos¢ Wymogi dla ekoprojektu (paliwa kopaine)
Emisja tlenku wegla CO EsCO  [mg/m3] 431 Max 500

Emisja zwiazkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3] 11 Max 20

Emisja czastek statych EsPM  [mg/m3] 17 Max 40

Emisja tlenkéw azotu Es NOx  [mg/m3] 248 Max 350

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewanych

pomieszczen ns %] 87 Min 75

dla kottéw do 20 kW
Min 77 dia kothéw ponad 20
kW
Whytwarzane clepto uzytkowe (przy znamionowej
mocy ciepinej) Pn kW] 12

Sprawnosc uzytkowa (przy znamionowej mocy
ciepinej) nn [%4] 91,3

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne:

przy znamionowej mocy ciepinej elmax  [kw] 0.25
w trybie czuwania Psb [kw] 0,0011
Podstawa wydania zaswiadczenia: Sprawozdanie z badan nr 10/16

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oswiadcza, ze powyzsze obliczenia dotyczg wylgcznie wykazanego powyze] produktu.
Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w calosci.

Autoryzowa:

»vermo-Tech” KIEROWNIK

UM
Preedsigblerstwve Warazen Techiki Kotows] Sp. 2 0.0.
& /
l-‘lboﬂtonu'- unaadaiwcze Staporkéw, dn.20.07.2016r. Grzego,.szsp Wit

26-220 Staporkow |I



LABORATORIUM
BADAWCZE

LABORATORIUM AKREDYTOWANE AB 1593

. TERMO-TECH" Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej Sp. z 0.0.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkéw

ZASWIADCZENIE
PRODUCENT: P.W.T.K. "TERMO-TECH" sp. z 0.0. 26-220 Stgporkow
PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo state
TYP: Weglowy
NAZWA PRODUKTU: INTEGRA 18 moc [kW] 18
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny - retorta
DATA WYKONANIA BADAN: 03.06.2016.
RODZAJ PALIWA: wegiel brunatny

Powyzszy kociot wodny spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone
Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen dla paliwa zalecanego:

Parametr: Symbol Jednostka Wartos¢ Wymogi dla ekoprojektu (paliwa kopalne)
Emisja tlenku wegla CO EsCcO  [mg/m3] 428 Max 500

Emisja zwigzkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3] 16 Max 20

Emisja czastek statych EsPM  [mg/m3] 35 Max 40

Emisja tlenkéw azotu Es NOx  [mg/m3] 210 Max 350
ggrzz?er:mi:r:epk;yn:‘::ggszﬂergewma ns (%] &7 C dia Kotiow do 20 kW

Min i dla kottéw ponad 20
kw

o et s Pr o 18
rsn%rétyw;gls;?n:;ytkowa (przy znamionowej nn %] 91,3

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne:

przy znamionowej mocy ciepinej el max [kw] 0,25

w trybie czuwania P sb [kw] 0,0011

Podstawa wydania zaswiadczenia: Sprawozdanie z badan nr 7/16

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oéwiadcza, ze powyzsze obliczenia dotycza wylacznie wykazanego powyze] produktu.
Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w calosci.

T - Autoryzow.
Przadsicbiorsivo Wirozeh Tecnk Kobews] .2 0.0 KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze

ul. Odlewnicza 1
26-220 Staporkdw Stgporkow, dn.20.07.2016T. Grzegorz




LABORATORIUM

BADAWCZE
LABORATORIUM AKREDYTOWANE AB 1593

. TERMO-TECH" Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kotlowej Sp. z 0.0.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkow

ZASWIADCZENIE
PRODUCENT: P.W.T.K. "TERMO-TECH" sp. z 0.0. 26-220 Stgporkow
PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo state
TYP: Weglowy
NAZWA PRODUKTU: INTEGRA 30 moc [kwW] 28
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny - retorta
DATA WYKONANIA BADAN: 31.05.2016.
RODZAJ PALIWA: wegiel brunatny

Powyzszy kociot wodny spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone
Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen dla paliwa zalecanego:

Parametr: Symbol Jednostka Wartos¢ Wymogi dla ekoprojektu (paliwa kopalne)
Emisja tlenku wegla CO EsCO  [mg/m3] 433 Max 500

Emisja zwiazkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3] 18 Max 20

Emisja czastek statych EsPM  [mg/m3] 12 Max 40

Emisja tlenkéw azotu Es NOx  [mg/m3] 259 Max 350

Sezonowa efektywnosé energetyczna

[%6] 88 Min

ogrzewanych pomieszczen ns s KO 85 20 KW

Min 77 dla kotiow ponad 20
kW

Wytwarzane ciepto uzytkowe (przy

znamionowej mocy ciepinej) Pn [kw] 28

Sprawnosc uzytkowa (przy znamionowe)

mocy ciepinej) nn [%] 90,3

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne:

przy znamionowej macy cieplnej elmax  [kW] 0,32

w trybie czuwania P sb [kw] 0,0011

Podstawa wydania zaswiadczenia: Sprawozdanie z badan nr 6/16

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
o$wiadcza, ze powyzsze obliczenia dotycza wylacznie wykazanego powyzej produkiu.
Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w catosci.

., Termo-Tech”
Przedsieblorstwo Warozen Techniki Koiowej Sp. 2 0.0, KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1 Grzegonz

26-220 Staporkéw Staporkéw, dn. 14.07.2016 .




INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1452

tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 228366363
e-mail: instvtut.energetyvki @ en.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

mCUE = Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 Lodz, ul. Dostaweza | tel, (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny INTEGRA 18

o mocy nominalnej 18 kW

opalany weglem kamiennym sortymentu Gr
produkowany przez:

»+ TERMO-TECH”

Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kotlowej Sp. z o.0.
26-220 Stgporkow. ul. Odlewnicza 1

Kociol wodny INTEGRA 18 speinia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kotiéw na paliwa stale.

Parametr Symbol  Wartoé¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnosc energetyezna 86.40 % > 75 dla kotlow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kKW
ogrzewania pomieszezen s - > 77 dla kotlow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane cieplo - . Zuzvcie energii elektrycznej na Emisje dotyczace SeZonOWego 0grzewania
uzytkowe g0 potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
= ) crastkn OTEAMICZRE  yhenek tlenki
przy mamionowej mocy PrZy Znanionowe] mocy Przy Znamienowe| w trybie czuwania sl zwiazki wegla
cieplne) ciepineg) macy cieplne) gazowe 5
PM 0GC co NO«
z
E Py n elma Psg Espw Esoue Eico Esnox
2
E 18.8 88,40 0.061 0,001 25 10 340 208
=
:?E
£ kW % kW kW mgm' mg/m' mgm' mgm'
]

Wymogi ekoprojektu dla paliw kopalnych: <60 <30 <500 <350

Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 102/1 5-LG.

Kierownik Laboratorium

i/ ueaﬂyﬂﬂ

(podpis)

L6dzZ: dnia 12.01.2016



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

Jednostka Notyfikowana nr 1452
tel. 22 3451-200

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 83663 63
e-mail: 1nstytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000083963
P onm, 9 LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
ECUEm™ Laboratorium akredytowane nr AB 087
u 93231 Lod7, ul, Dostaweza | tel. (042) 64 00 821
ZASWIADCZENIE
Kociol wodny INTEGRA 30

0 mocy nominalnej 28 kW
opalany weglem kamiennym sortymentu Gr
produkowany przez:
»TERMO-TECH”
Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kotlowej Sp. z o.0.
26-220 Stgporkow, ul. Odlewnicza 1

Kociol wodny INTEGRA 28 spelnia wymogi dotyczgee ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Buropejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

i Parametr Symbol | Wartos¢ | Jednostka | Wymogi ekoprojektu
i Sezonowa efektywnosc energetyczna 83 i % > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzeweze) < 20 kW
| Ogrzewania pomieszczen 1 s | 277 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
[ Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane ciepte 1 Zuzyuie energii elekirveznej na Emisje dolyczace Sczonowego ogrzewania |
uzytkowe SpawncdCiuvs potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
i i I organiczne | G
‘ Przy ZDamionowe] mocy przy ZDAMICDOWEj MOCY | PrZy ZLamionowe I e trybie e c:;:c Zwigzki :f:;: | :;I:;[
cieplne] cieplnzj mocy cieplne) | M pazowe co | wo
| | 0GC 1
- [ !
E. Py | Mn &lmax P, 5B Es pue I Es occ Esco | Ecnox
oy
" | | i |
| |
g 29 39 0,077 0,005 29 ‘ 14 441 | 219
3 |
| -
kW % kW kW mg/m’ | mg/m® | mg/m® | mg/m’
|
- S N - - T_ CREFSTTISTREL 5
Wymogi ekoprojektu dla paliw kopalnych:| <40 | <20 | <500 | <350

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 103/15-LG.

Kierownik Laboratorium

Ty d

(podpis)

}.6dz; dnia 12.01.2016















