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ZAŚWIADCZENIE
Nr ED/30l17

KotĘ wodne Red Eko GL lRed Eko NL GL
opalane węglem kamiennym sortymentu groszek; Ępu3Z.|,klasy 2715

Symbole: PKWiU 28,22.12-00.50
produkowane przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyj ne HEIZTECHNIK Sp. z o.o. Sp. K.
83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7

spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 zdnia28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25lWE w odniesięniu do

' Zaświńczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniach: I69|17-LG,
168l I7 -LG, 17 0/ l7 -LG i 53 l I7 -LG.

kierownik La boratoriu m

EJT ENĘRGETYK
lnstytut Badawczy

zaklad Badań
lJru,ądzeń Energetycznych CUE
93-231 Łódź, u|. Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21

Łodź; dnia 10.II.2017 r.

wymogow dotyezących ekoprojekfu dla kotłow na paliwa stałe.

Parametr Symbo! Jednostka Red Eko GL l Red Eko NL GL Red Eko GL

60
Wymogi

ekoprojektuMoc kotła IkW] 15 20 24

Sezonowa efektywność
energetyczna Ęs l%l 86 87 86 87

Wytworzone ciepło
uzytkowe

P, IkW] ].5,3 20,2 24,3 59,4

Pp IkW] 4,5 5,6 5,6 L6,9

Sprawność uzytkowa
Ęn w 90 91 90 91

Tp Wl 89 87 87 88

Zuży cie e ne rgi i e lektrycznej
na potrzeby własne

lro* tkW] o,062 0,08 0,09 0, ],65

lmin tkW] 0,019 o,o24 0,03 0,049

Psn tkW] 0,001 0,005 0,006 0,00].

Emisje dotyczące
sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dIa pa!iwa

za leca ne8o

Es PM mg/m3 1-8 34 34 38 ś40

Es OGC mg/m3 8 7 8 10 ś20
Es CO mg/m3 430 4L2 4o2 29o ś 500

Es NOx mg/m3 338 262 274 292 ś 200

Współczyn ni k Efektywności
energetycznej

EEI 86 87 86 87

(podpis)


