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W zakresie analiz fizyko — chemicznych paliw i odpadéw
paleniskowych.

Fr Streszczenie:

W sprawozdaniu zamieszczono wyniki badan cieplnych wodnego kotla grzewczego
SAS SOLID 72 z automatycznym podawaniem paliwa. Deklarowana nominalna moc
cieplna wynosi 72 kW przy opalaniu weglem kamiennym sortyment groszek.

Uzyskane w czasie badan parametry techniczno-eksploatacyjne kotta poréwnano
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012.

Zleceniodawcg badan i producentem kotla jest firma Zaktad Metalowo-Kotlarski

»SAS” Mieczystaw SAS; Owczary, ul Przemystowa 3; 28-100 Busko-Zdrdj.

[os¢ rys :

Zaktad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw
4 1| SAS; Oweczary, ul Przemystowa 3; 28-100
Busko-Zdro;.
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1. WSTEP.

1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAN.

Badania wykonano w oparciu o umowe nr CUE/114/17 z dnia 25.08.2017r, zawarta
pomiedzy:
- Zaklad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw SAS; Owczary, ul Przemystowa 3; 28-100

Busko-Zdréj, a:
- Instytutem Energetyki - Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8.

1.2. CEL BADAN.
Celem pracy bylo wykonanie badan typu kotta SAS SOLID 72 oraz ocena spelnienia
wymagan zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 [1].

1.3. RODZAJ OBIEKTU BADAN.

Badany kociot jest stalowym wodnym kotlem centralnego ogrzewania z automatycznym podawaniem
paliwa. Zamontowany w kotle palnik retortowy przystosowany jest do spalania wegla kamiennego sortymentu
groszek. Kociol przeznaczony jest do pracy w instalacji c.o. systemu otwartego. Kociol nalezy do typoszeregu
kottéw SAS SOLID o mocach 72, 100, 125, 150, 1751200 kW.

1.4. MIEJSCE WYKONANIA BADAN.

Badania wykonato Laboratorium Badan Kotléw i1 Urzadzen Grzewczych w Lodzi,

ul. Dostawcza 1 w laboratorium zaktadowym Zleceniodawcy w Busku Zdroju.

1.5. SPOSOB WYBORU PROBKI.

Kociot przeznaczony do badan wybrat i zamontowal w laboratorium zaktadowym
Zleceniodawca w dniu 27.09.2017. Zleceniodawca zadeklarowat, ze przekazany do badan kociot
jest reprezentatywny dla calej produkcji. Kociol zostal poddany badaniom cieplnym w dn.
06.10+07.10.2017 r.

1.6. WYKONAWCA BADAN.

Badania kotta wykonali pracownicy Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych.
Prowadzacy badania: Jerzy Borun - Pracownik badawczy kotlow 1 urzadzen grzewczych
Wykonawcy badan: Marcin Wilczynski - Pracownik badawczy kotléw i urzadzen grzewczych

Aleksandra Cabanek - Laborant do spraw kotléw i analiz chemicznych
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTZLA.

2.1. OPIS BUDOWY KOTLA.
Badany kociol wodny typu SAS SOLID 72 z automatycznym podawaniem paliwa

o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 72 kW przy opalaniu weglem kamiennym sortymentu
groszek przedstawiono na rysunkach 1,21 3.

Korpus kotla wykonano z atestowanej stali taczonej metoda spawania. Wewngtrzne $ciany
korpusu wodnego kotta wykonane sg ze stali 16Mo3 o grubosci 6 mm, zewngtrzne ze stali
konstrukcyjnej S235JR o grubosci 4 mm. Czes¢ wymiennika ciepta w postaci plomienidéwek
wykonano z bezszwowych rur stalowych P235TR2.

Zewngtrzng czes¢ korpusu zaizolowano cieplnie wetng mineralng i pokryto cienkoscienna
blacha. W czesci frontowej kociol posiada izolowane stalowe drzwi popielnikowe, drzwi
paleniskowe oraz drzwi wyczystne. W gornej czesci oraz na bokach kotta znajduja si¢ otwory
umozliwiajace czyszczenie czesci wymiennika cieplnego. A

Prostopadtoscienna komora paleniskowa z zamontowanym palnikiem retortowym
przystosowana jest do spalania paliw stalych pochodzenia mineralnego. Pod palnikiem
retortowym znajduje si¢ popielnik na odpady paleniskowe. W celu utrzymania wysokich
temperatur w obrgbie palnika retortowego, komore paleniskowg wylozono ptytami
ceramicznymi.

Czes¢ konwekcyjnag korpusu wodnego umiejscowiong nad komorg paleniskows, tworzg
kolejno trzy poziome oraz dwa pionowe kanaty spalinowe.

Pierwszy obieg spalin wymuszony jest przez zamontowang poziomo plyte ceramiczng,
kolejny przez pétke wodng skad spaliny dalej wpltywajg do ukladu poziomego, nastepnie
pionowego wymiennika plomieniowkowego. W dalszej czgsci poprzez pionowy Kkanat
wymiennika spaliny wptywaja do stalowego czopucha.

Obok kotta znajduje sie zasobnik paliwa. Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika
automatycznie podajnikiem §limakowym.

Kociol przeznaczony jest do pracy w instalacji wodnej zabezpieczonej naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego lub z odpowiednim wymiennikiem i wyposazeniem w instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego.

Kociot wyposazono w krociec wylotu spalin o Srednicy @w=260mm, krociec
zasilania/powrotu wody kottowej G227, spustowy G%4” oraz zawor bezpieczenstwa G%”. Praca

kotta steruje regulator pracy kotta TECH ST-550.
INSTVTUT ENERGETYRI

Zai[i'ad Badah
Urzadzed Energetycznych

Laboratorium = AB 087
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Rysunek 2. Kociot SAS SOLID 72 elementy wewnetrznej budowy.
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1. Obudowa kotla 10. Panele ceramiczne w komorze 19. Czujnik temperatury spalin 29. Kréciec montazowy zabezpieczenia
2. |zolacja termiczna paleniskowej 20. Wyczystka czopucha termicznego z kapilarg **
3. Ptaszcz wodny 11. Drzwiczki paleniskows 21. Przepustnica spalin 30. Ostona slsmentéw ruchomych
4. Plomieniéwki {rury) w uktadzie 12. Przegroda izolowana (Zarowa) 22. Czopuch 31. Podajnik z motoreduktorem
pionowym * 13. Pétka ceramiczna 23. Zawér bezpieczerstwa 32. Klapka otworu rewizyjnego
5. Szuflada popielnicowa 14. Drzwiczki wyczystne 24, Elektroniczny regulator — sterownik 33. Czujnik temperatury podajnika
B. Kréciec wody — powr6t 16. Przegroda zabezpieczajaca 25. Kréciec wody - zasilanie 34. Wentylator nadmuchowy
7. Drzwiczki popielnika z klapka, 18. Plomieniéwki (rury) w ukladzie 26. Termometr analogowy 35. Wyczystka boczna
przeciwwybuchowg” poziomym * 27. Wyl. kraricowy w klapie zasobnika 38. Kréciec spustowy
8. Dekiel kanalu napowietrzania retorty 17. Pokrywa wyczystki gornsj 28. Zasobnik opatu
9. Palnik retortowy 18. Klapa komory spalin

*  ilos¢ plamnieniéwek uzalezniona od mocy kolla
** nie dolyczy kotléw o mocy powyZej 100kW
¢* uchwyl sluZgey do zatadunkuy

Rysunek 3. Schemat konstrukcyjny kotta SAS SOLID 72.
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2.2. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTLA.
Identyfikacji badanego kotta ‘dokonano w oparciu o dokumentacje techniczng i instrukcje
obstugi. Tabliczke znamionowa przedstawiono na rysunku 4. Podstawowe dane techniczne kotta

‘umieszczono w instrukcji obstugi kotla.

WERSJA TESTOWA

PRZEZNACZONA DO BADAN

Energia

ZAKLAD M\ETALOWD-KOTLARSKI KOCIOL C.O
L € & o
% e Z AUTOMATYCZNYM

' ¥ 4
= [% 1 é} ZALADUNKIEM
ul. Przemystowa 3, Owczary, PALIWA TYP

28-100 Busko-Zdréj

tel+484137846 19 tel+4841378 1500
tel 448413785080 tel+485059502521 SAS SOLID

www.sas.busko.pl biuro@sas.busko.pi
Nominalna moc cieplna 72 kW

Rodzaj paliwa wegiel kamienny

eko-groszek
groszek energetyczny
Sortyment paliwa kl. 31.2 o granulacji
5+25 mm
Sprawnosc¢ kotta 91,1+ 91,9 %
Klasa kotta 5 (najwyzsza)"
Norma: PN-EN 303-5:2012
Nr seryjny kotta/rok produkcji | / 2017
Pow. grzewcza kotla 6.5 m?
Max. dop. ci$nienie robocze 1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza 85 °C
Pojemnos¢ wodna 315 I
——— ~230V/50Hz
Zasilanie elektryczne 0,5+4A
Pobér mocy (tryb pracy) do 300 w
Wewnetrzny ptaszz wymiennika wykonany jest z blachy kotfowej
16Mo3 o grubosd % 6mm

Wyposazenie katia:
sterownik, palnik retortowy, wentylator, ermometr,
panele ceramiczne, zawdr bezpleczeristwa,
komplet narzedzi do obstugi kotfa, szuflada popielnicowa,
zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy, STB.
UWAGA: Odstep od czesdi palnydh: minimum 70 an

OSTRZEZENIE:
Spallny wydobywajgce sie z zatkanego komina sg
niebezpieczne. Komin i tacznik nalezy utrzymywac w
czystosci; powinny one by¢ czyszczone zgodnie z
instrukcja wytworcy.
Kanaty spalinowe kotta utrzymywaé w czystosci.
Czyszczenie wediug wskazari wytworcy.
Nalezy stosowac jedynie zalecane paliwa.
Nalezy przestrzegac instrukcji obsiugi.
Niektore powierzchnie kota sg gorace i przed ich
dotykaniem zatozyc na rece rekawice ochronne!
Nalezy rowniez stosowac okulary ochronne!
Made in Poland |

Rysunek 4. Tabliczka znamionowa kotta SAS SOLID 72.
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3. PROGRAM BADAN I STOISKO POMIAROWE.

3.1. PROGRAM BADAN.

Program badan zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 [1]
obejmowal badania i oceng spelnienia wymagan okreslonych:

e w punkcie 4.2 ,,Wymagania dotyczace wykonania” normy [1],

e w punkcie 4.3 ,,Wymagania dotyczace bezpieczenstwa” normy [1],

e w punkcie 4.4 ,,Wymagania cieplne” normy [1],

3.2. PALIWO STOSOWANE DO BADAN.

W czasie badan do opalania kotta stosowano paliwo — wegiel kamienny sortymentu groszek
zgodne z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012[1].

3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.

Badania kotla przeprowadzono na stoisku badawczym w Laboratorium zakladowym
Zleceniodawcy w Busku Zdroju. Stoisko odpowiada wymaganiom punktu 5.7.2 normy PN-EN
303-5:2012 [1].

Stosowane w badaniach przyrzady pomiarowe, dla kazdego parametru mierzonego spekniaja
wymagania dotyczgce niepewnosci pomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 [1].

4. METODYKA POMIAROW.
Wymagania techniczne, warunki i metody badan sa zgodne z normg PN-EN 303-5:2012 [1].

5. WYNIKI BADAN.

Niepewnosci rozszerzone pomiaréw przy poziomie ufnosci 95% i wspdteczynniku
rozszerzenia k ok.2 dla wyznaczonej wartosci:

= sprawnosci kotla przy nominalnej mocy cieplne;j: +3%m

= nominalnej mocy cieplne;j: +1,8%0QnN

»  emisji* CO: +5% warto$ci emisji, nie mniej niz +25 mg/m?>

= emisji* OGC: +4mg/m> dla wartosci  3,5+50 mg/m>
+8mg/m> dla wartosci > 50+150 mg/m’

= emisji* pylu +6mg/m’® dla wartoéci ~ 10+75 mg/m?

+8mg/m’ dla wartoéci > 75+150 mg/m>

* odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar i warto$ci Oz = 10% IMSTYTUT ENERE

;
7\

Urzadzen Exfgrgetycznych

Laboratoriulf
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5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAN BILANSOWYCH.
Wryniki cieplnych badan bilansowych badanego kotta SAS SOLID 72 opalanego weglem

kamiennym sortymentu groszek zamieszczono w tabeli 1.

e Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy nominalne;
Czas podawania podajnika §limakowego - 5s
Czas postoju podajnika §limakowego - 6s

Obroty wentylatora nadmuchowego - 95%

e Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy zredukowanej
Czas podawania podajnika slimakowego- 12 s
Czas postoju podajnika slimakowego - 120 s

Obroty wentylatora nadmuchowego - 35%

Przepustnica spalin: otwarta.

[r——
L v
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Tabela 1: Zestawienie wielkosci mierzonych i bilanséw cieplnych kotta uzyskanych

w czasie badan bilansowych przy opalaniu weglem kamiennym sortymentu
groszek.

Typ i wielko$¢ kotta: Kociot SAS Solid 72

Moc kotta: 72 kW

Wyszczegdblnienie Ozn Miano pom 1 pom 2
Data pomiaru 2017.10.06 2017.10.07
PALIWO
L.p WK/GR
1 > | Zawartos¢ procenfowa S S % 0.42 0.42
2 & | Zawartosé procentowa C c % 725 72.5
3 | o| 8| Zawariosé procentowa H2 H2 % 4.0 4.0
4 é @ | Zawartosé procentowa N2 N2 % 1,74 1.74
5 | ©| ©[Zawartosé procentowa 02 02 % 6.58 6.58
6 < | Zawartos¢ wilgoci W w % 8.2 8.2
7 N | Zawartos¢ popiotu Ap Ap % 6.9 6.9
-8 | Wartos$¢ opatowa Qi kJ/kg 25 822 25 822
9 | Zuzycie paliwa B kg/h 11.05 2.23
WODA
10 | strumien masy wody mw kg/h 2993 2910
11 | temp. wody na wlocie do kotta t1 °C 59.1 59.8
12 | temp. wody na wylocie z kotta t2 °C 80.0 64.2
SPALINY
13 | Temperatura spalin tsp °C 108.6 70.6
14 | Zawarto$¢ CO2 w spalinach cO2 % 11.7 4.0
15 | Zawarto$é CO w spalinach CO % 0.0161 0.0134
16 | Zawartos¢ NOx w spalinach NOx % 0.0199 0.0070
17 | Zawarto$é THC w spalinach THC % 0.0007 0.0004
18 | Emisja pylu w spalinach Su | mg/Nm3 42 6
19 | Zawarto$¢ SO2 w spalinach S02 % 0.0084 0.0011
20 | Strumien masy spalin m als 49.78 25.16
21 | Wspéiczynnik nadmiaru powietrza n - 1.60 4.02
22 | Cigg kominowy za kottem F Pa 32.9 18.8
ODPADY :
23 | Strumien masy popiotu Gp kg/h 0.30 0.04
24 | Strumien masy zuzla Gz ka/h 0.0 0.0
25 | Zawartosé czesci palnych w popiele bp % 17.54 11.3
26 | Zawarto$é cze$ci palnych w zuzlu bz % 0.0 0.0
POWIETRZE
27 | Temperatura otoczenia to °C 22.3 21.4
28 | Cisnienie barometryczne pb hPa - -
BILANS
29 | Moc ciepl. doprowadzona z paliwem Q1 kw 79.26 16.0
30 | Moc cieplna kotta wodnego Q2 kw 72.80 14.90
31 | Sprawnos¢ cieplna Kotta n % 91.9 93.0
32 | Strata kominowa sk % 5.2 4.5
33 | Strata niezupetnego spalania SCOo % 0.22 0.17
34 | Strata niecatk.spalania w popiele snp % 0.62 0.26
35 | Strata niecalk.spalania w zuzlu snz % 0.0 0.0
CHARAKTERYSTYKA
36 | Obcigzenie cieplne pow.ogrzewal. gh KW/m? - -
37 | Obcigzenie wzgledne kotta gk % 101.1 20.7
EMISJA
38 | emisja zanieczyszczen CO ECO g/GJ 82 171
39 | emisja zanieczyszczen SO2 ESO2 | g/GJ 103 34
40 | emisja zanieczyszczerh NOx ENOx | g/GJ 169 148
41 | emisja zanieczyszczen OGC EOGC | g/GJ 5 7
42 | emisja CO (02=10%)obliczeniowe eCO | mg/m® 169 352
43 | emisja SO2 (02=10%)obliczeniowe eS02 | mg/m® 205 67
44 | emisja NOx (02=10%)obliczeniowe eNOx | mg/m® 349 305
45 | emisja OGC (02=10%)obliczeniowe eOGC | mg/m® 10 14
46 | emisja pytu (02=10%)obliczeniowe ep mg/m?3 34 13
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

LABORATORIUM BADAN KOTEOW I URZADZEN : , :
GRZEWCZYCH Nr ewidencyjny: 184/17-LG
93-231L.6dz, ul. Dostawcza 1. Strona: 10
Tel./ fax. (042) 6 40 03 04 B 14

Certyfikat akredytacji PCA
Nr AB 087

Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.
Badania kotta SAS SOLID 72 kW.

5.2. WYNIKI BADAN I OCENA KOTEA Z OBOWIAZUJACYMI
WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 303-5:2012 [1].

Wyniki badafn typu kotta SAS SOLID 72 poréwnano z wymaganiami

w normie PN-EN 303-5:2012 [1]. Wyniki i poréwnania zamieszczono w tabeli 2

zawartymi

Producent kotla:

Przemystowa 3; 28-100 Busko-Zdrd;j.

Zaklad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw SAS; Oweczary, ul

Typ kotla: Kociot SAS SOLID 72

Nominalna moc cieplna: Wegiel kamienny: 72 kW.

Paliwo: Wegiel kamienny sortymentu groszek
Palenisko: Palnik retortowy

Mechanizm podawania paliwa:

Automatyczny Slimakowy, motoreduktor NORD

Kroéce: spalin, zasilania/powrotu, spustowy

260mm, G2V%”, G¥%”

Regulator temperatury: TECH ST-550

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa: i Mechaniczny, z rgcznym powrotem do pozycji wyjsciowej IMIT
Wentylator: Nadmuchowy, WPA 140

Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta: ; -

Wiylacznik krancowy: : Elektromagnetyczny kosza paliwa

Tabela 2. Wyniki badan i ocena kotla grzewczego SAS SOLID 72.

Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
Lp. | Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta spelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wiynik badania
1 2 3 4
.1' gjt'}iN D WYMAGANIA
& g}j{ﬁl\; BB WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
Odpowietrzanie przestrzeni wodnej:
3. | PN-EN 303-5 Kotly grzewcze i ich czgsci powinny by¢ uksztattowane w sposob umozliwiajacy catkowite Spetnia
Pkt. 4.2.4.1 odpowietrzenie przestrzeni wodnej i nie wystgpowanie wrzenia.
Uwaga: Wystepowanie wrzenia mozna rozpoznaé po odglosach wrzenia.
ienia:
4 | PN-EN 303-5 Kontrola plomienia . o ‘ o _
Pkt 4.2.4.3 Nalezy zastosowaé urzadzenie umozliwiajace obserwacj¢ plomienia lub warstwy zaru. Spelnia
T Urzagdzeniem tym moga by¢ drzwiczki, jezeli umozliwiaja bezpieczna obserwacije.
Izolacja cieplna:
Wszystkie kotly grzewcze powinny by¢ wyposazone w izolacje cieplna. Izolacja cieplna
5. PN-EN 303-5 powinna by¢ odporna na przecigtnic wystgpujace obcigzenia termiczne i mechaniczne. Spelnia
Pkt 4.2.4.8 Izolacja powinna by¢ wykonana z materialtéw niepalnych a podczas eksploatacji w
przecietnych warunkach eksploatacyjnych, nie powinny wydziela¢ si¢ z niej substancje
szkodliwe.
Opory przeplywu wody przez kociol grzewczy:
Opory przeplywu wody nalezy okresli¢ przy przeptywie odpowiadajgcym nominalnej
6. PN-EN 303-5 |mocy cieplnej, i réznicy temperatury wody wylotowej i wody powrotnej do kotla .
Pkt 4.2.4.9 grzewczego 10 K i 20 K. Wynik dla kazdej wielkosci kotta, powinien by¢ zgodny z danymi Spelnia
- producenta, podany w mbar.
Deklaracja producenta: 10 K /80+130/;
20 K /80+100/;
7. }EE-?;I 3 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Reczny zasyp paliwa:
Kociol grzewczy z recznym zasypem paliwa powinien by¢ tak wyposazony, by podczas
8. | PN-EN303-5 | eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem i zgodnej z instrukcjg obstugi producenta nie Nie dotvez
Pkt 4.3.2 wystepowaly Zadne zagrozenia bezpieczenstwa dla obstugi np. zagrozenia przy otwarciu yezy
drzwiczek zasypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin).

J
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Certyfikat akredytacji PCA Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.
Nr AB 087 Badania kotta SAS SOLID 72 kW.
Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
Lp. | Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta spelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wiynik badania
1 2 3 4
Temperatura powierzchni zewnetrznych:
Podczas badan wg 5.12 temperatura zewngtrznych powierzchni kotla grzewczego (wraz z
podstawg kotta i drzwiczkami, a z wyjatkiem czopucha i otworéw stuzacych do
nadzorowania pracy kotla pracujacego przy ciagu naturalnym) nie powinny przekraczaé Spehnia
temperatury otoczenia o wigcej niz 60 K. Wymaganie dotyczace temperatury podstawy | Drzwiczki wyczystne
9. | PN-EN303-5 |kotia nie obowigzuje wowczas, gdy wedtug pisemnych zalecen producenta kociot 46K
Pki43.6 grzewczy powinien by¢ posadowiony na nlgpalnym podiozu. . ; SpelmaA
Podczas badafh wg 5.12, temperatury powierzchni uchwytéw obstugowych i wszystkich Uchwyt drzwiczek
czesci, ktére podezas eksploatacji kotla grzewczego moga by¢ dotykane, nie powinny /tworzywo sztuczne/
przekraczaé temperatury otoczenia o wigcej niz: 27K
- 35 K w przypadku wykonanych z metali i materialtéw podobnych;
- 45 K w przypadku wykonanych z porcelany i materialéw podobnych;
- 60 K w przypadku wykonanych z tworzyw sztucznych i materiatéw podobnych.
10. | PN-EN 303-5 ; : -
Pkt 4.3.8 Regulator temperatury i urzadzenia ograniczajace temperature
Postanowienia ogélne:
W zaleznosei od systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia instalacji, w ktorej
kociol bedzie zastosowany, w kazdym kotle grzewczym nalezy przewidzie¢ zastosowanie Spelnia
11. | PN-EN 303-5 urzadzen regulacyjnych i zabezpieczajacych wymienionych w nastgpnych rozdziatach oraz Dostarczone
Pkt 4.3.8.1 nalezy przewidzie¢ odpowiednie mozliwo$ci ich zainstalowania. Kazde wymagane i zamontowane przez
wyposazenie powinno by¢ albo dostarczone przez producenta albo powinno by¢ dokiadnie producenta
wyspecyfikowane w instrukcji montazu, ze szczegolnym uwzglednieniem granicznych
warto$ci nastaw i statych czasowych zabezpieczajacego ogranicznika temperatury.
Regulator temperatury i urzadzenia ograniczajace temperature w
otwartych instalacjach grzewczych: System szybko
W przy.p’at'iku. instalacji grzewczej zabezpieczonej fizycznie (temperatura jest ograniczona wylaczalny:
przez cisnicnie panujace w 1nstalaq_1), zgodnie z wymaganiami normy EN 14597, nalezy Regulator temperatury
przewidzie¢ nastgpujace wyposazenie: Spelnia
- regulator temperatury, P
- zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (z recznym kasowaniem blokady). .
Kotly grzewcze, ktdrych system spalania nie jest ani catkowicie wylgczalny ani nie jest |~ Zabefzpu?cza_]qcy
czesciowo wylgczalny, mogq nie byé wyposaione w zabezpieczajgcy ogranicznik ogranicznik temperatury
12. | PN-EN 303-5 | temperatury, gdyz w takich przypadkach (np. w przypadku kotléw grzewczych bez (z recznym kasowaniem
Pkt 4.3.8.2 automatycznego  doprowadzania powietrza do  spalania  i/lub  automatycznego blokady) .
doprowadzania paliwa), nadmiar ciepla w postaci pary wodnej jest odprowadzany do Spelnia
atmosfery przez otwarte polgczenie.
Badania funkcjonalne regulatora temperatury /zgodnie z pnk. 5.13/: .
- maksymalna ustawiona warto$¢ temperatury wody; 80 °C Speh;la
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 100 °C el
Badania funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczefistwa /zgodnie z pnk. 5.13/:
- maksymalna temperatura wody deklarowana przez producenta; brak deklaracji °C Spelnia
- maksymalna ustawiona wartos¢ temperatury wody; 110 °C 97,9°C
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C
Regulator temperatury i urzadzenia ograniczajace temperature w
zamknietych instalacjach grzewezych:
Rozroznia sie nastepujgce warianty wyposazenia zgodnego z wymaganiami normy EN
12828:
a) gdy system spalania jest szybko wylaczalny; wymagane wyposazenie skiada si¢ z: Spelnia
N regulatpra s e . System spalania szybko
- zabezpieczajacego 9gm1cm1kg temperatury (z rgcznym kasowaniem blgkady). ) wylaczalny; (wg a).
b) gdy system spalania jest czg§ciowo wylaczalny; wymagane wyposazenie sktada si¢ z: W wyposazeniu: regulator
B regulatgra temperaturyy . temperatury, ogranicznik
- zabezpieczajacego ogranicznika temperatury (z r¢gcznym kasowaniem blokady); temperatury
13. | PN-EN303-5 |_ niezawodnego urzadzenia do odprowadzania resztkowego obcigzenia cieplnego wg bezpieczefistwa
Pkt 4.3.8.3 4.3.8.4 (termiczne zabezpieczenie odptywu). (z recznym kasowaniem

¢) gdy system spalania nie jest wylgczalny a nominalna moc cieplna kotla < 100 kW;
wymagane wyposazenie sktada sie z:

- regulatora temperatury,

- termicznego zabezpieczenia odplywu wg 4.3.8.4, ktére w przypadku awarii odprowadza
maksymalnie mozliwa moc cieplng.

Jezeli powyzsze wymagania nie sg spelnione, to kociol grzewczy nalezy instalowaé w
instalacji otwartej wg EN 12828.

blokady)

Badania fukcjonalne regulatora temperatury /zgodnie z pnk. 5.13/:
- maksymalna ustawiona na regulatorze wartosé temperatury wody; 80 °C

- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 100 °C
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Certyfikat akredytacji PCA

Nr AB 087

Badania typoszeregu kotiow SAS SOLID.
Badania kotla SAS SOLID 72 kW.

Lp. | Punkty normy

Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
spetnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono

Wynik badania

3

4

Badania funkejonalne ogranicznika temper. bezpieczefistwa /zgodnie z pkt. 5.13/:

- maksymalna temperatura wody deklarowana przez producenta; brak deklaracji °C
- maksymalna ustawiona na ograniczniku warto$¢ temperatury wody; 110 °C
- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C

Spehia
98,2°C

Badania funkcjonalne systeméw szybke wylaczalnych /zgodnie z pkt. 5.14/:

Nagla awaria odprowadzenia ciepla:
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C

Spekia
96,7 °C
CO<0,17%

Zanik napiecia:
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C
- maksymalna koncentracja CO; < 5,0 CO

Spetnia
88,2°C
C0<0,19%

14. | PN-EN 303-5
Pki4.3.8.4

Urzadzenia do odoprowadzania ciepla nadmiarowego:
Podczas badan wg 5.15 zabezpieczajgcy wymiennik ciepta lub inne urzadzenia do
odprowadzania ciepta nadmiarowego powinny zapewnia¢, by maksymalna temperatura
wody w kotle grzewczym nie przekraczata 110 °C.
W tym celu stosuje si¢ termiczne zabezpieczenie odptywu, np. termiczne zabezpieczenie
odptywu ,STW Typ Th* wg EN 14597 wraz z zabudowanym w kotle grzewczym
wymiennikiem ciepta. Jako wymiennik ciepta moze by¢ zastosowany pojemnosciowy albo
przeplywowy podgrzewacz wody, jezeli bgdzie on tak zabudowany i usytuowany, aby
mogt odprowadzi¢ cieplo nadmiarowe bez stosowania kolejnych urzadzen pomocniczych i
bez zasilania energia obca. Zabudowany na stale przeptywowy podgrzewacz wody nie
powinien byé wykorzystywany jako uzytkowy podgrzewacz wody lecz wylacznie jako
zabezpieczajacy wymiennik ciepla. Procz tego powinny byé spelnione nastepujgce
warunki:
-termiczne zabezpieczenie odptywu i wymiennik ciepta powinny by¢ dostosowane do
konstrukcyjnych i cieplnych wlasciwosci kotla grzewczego a w przypadku awarii powinny
by¢ w stanie bezpiecznie odprowadzi¢ maksymalna moc cieplng wzglgdnie przy
czegsciowym wylaczeniu resztkowe obciazenie cieplne;
-jezeli jako wymiennik ciepla zastosowano zasobnik cieplej wody, to powinien on by¢ tak
zaprojektowany, by spelniat powyzsze warunki przy jego maksymalnej temperaturze
roboczej;
-termiczne zabezpieczenie odptywu powinno by¢ zainstalowane przy wymienniku ciepta
stuzacym wylacznie do odprowadzania ciepta w razie awarii przed wlotem wody
chiodzacej do wymiennika ciepta.
Nie wyklucza si¢ stosowania innych rozwiagzan spetlniajacych wyzej podane funkcje i
standardy zabezpieczen. Zasadniczo jednak dopuszcza si¢ stosowanie wszystkich urzadzen
odprowadzajacych cieplo nadmiarowe tylko w:
-kottach grzewczych bez wylaczalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do
100 kW
-kottach grzewczych z czgsciowo wylaczalnym systemem spalania o resztkowej mocy
cieplnej do 100 kW.

Nie dotyczy

Badania funkcjonalne urzadzenia odprowadzajacego cieplo nadmiarowe (dotyczy
systemow czgsciowo wylaczalnych lub systeméw nie wylaczalnych) /zgodnie z pkt. 5.15/:
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C

- maksymalna koncentracja CO; < 5,0 CO

Nie dotyczy

15. |PN-EN 303-5
Pkt 4.4

WYMAGANIA CIEPLNE

PN-EN 303-5
Pkt4.4.1
Tablica 7

16.

Postanowienia ogélne:

Spelnienie nastgpujacych wymagan cieplnych nalezy wykazaé podczas badan
wykonywanych przy spalaniu paliw do badan zestawionych w Tablicy 7.
Paliwa do badan nalezy tak wybrag¢, aby odpowiadaty paliwom dopuszczonym do spalania
w kotle grzewczym.
Uwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogg zaleze¢ od rodzaju paliwa.
W wymaganiach dotyczacych sprawnosci cieplnej 1 granicznych wartosci emisji
zanieczyszczen wyroznia si¢ 3 klasy. Aby speini¢ wymagania jednej z klas nalezy spetnié
wszystkie wymagania dotyczace sprawnosci cieplnej i granicznych wartosci emisji
zanieczyszczen dla tej klasy.

Spelnia
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Certyfikat akredytacji PCA | Badania typoszeregu kotléw SAS SOLID.
Nr AB 087 Badania kotta SAS SOLID 72 kW.
Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
Lp. | Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta spelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wynik badania
1 2 3 4
Sprawnos¢ cieplna kotfa:
Sprawnos¢ cieplna kotta przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie
powinna by¢é mmiejsza od sprawnosci okreslonej wzorem podanym na Rysunku 1 dla
odpowiedniej klasy.
Dla kotléw o nominalnej mocy cieplnej przekraczajacej 100 kW ustala sie wymagana
sprawno$¢ dla klasy 4 — 84 % a dla klasy 5 — 89 %. Dla kotléw klasy 3 o0 nominalnej mocy
cieplnej przekraczajacej 300 kW ustala si¢ wymagana sprawnos¢ na 82 %.
Klasa 5, 0 < 100 kW: Wyniki badan:
nk =87+log O (w procentach) Q=728 kW
Klasa 4, O<100kW: = 91,9 %
17. PN-EN 303-5 Nk =80+2log Q (w procentach) .
Pkt 4.4.2 Klasa 3. O < 300 kW: Spelnia
Rysunek 1 7533, 0 ' Sprawnos$¢ wymagana:
Y ng =67+6log ) (w procentach) S o
. . Hnom >88.9 %
gdzie #x sprawnos$é cieplna kotta w procentach a Q moc cieplna w kilowatach.
Uwaga 1: O oznacza albo nominalna moc cieplna O albo minimalng moc cieplna Klasa 5
uzyskiwana przy pracy ciaglej Omin.
Uwaga 2: W niektorych krajach ustala si¢ sprawnosé cieplna w zaleznosci od ciepla
spalania paliwa.
Nominalna moc cieplna: deklaracja producent;
Wegiel kamienny Ov= 72 kW
Klasa kotla: deklaracja producenta; klasa 5
Temperatura spalin wylotowych:
Dla kottow grzewczych, w ktorych temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy
18. | PN-EN 303-5 | cieplnej przekracza temperature otoczenia o mniej niz 160 K, producent powinien podaé Spelnia
Pkt4.4.3 informacje dotyczace wykonania komina, w celu zapobiegania mozliwosci osadzaniu si¢ 86 K
sadzy, niewystarczajacego ciagu kominowego i kondensacji w kanatach spalin.
Deklaracja producenta: Zalecane wklady kominowe kwasoodporne
Ciag spalin:
19. | PN-EN 303-5 Producent.pqwinien podaé minimalny ciag na vyylocie s?alin niezb@@ny .dla prawid{owej Spelnia
pracy. Jezeli producent nie podat zadnych informacji, to obowiazuja wartoSci wg
Pkt 4.4.4 EN 13384-1:2002+A2:2008, Tablica B.2. 0,33 mbar
Deklaracja producenta: 0,35 mbar.
Stalopalnosé:
Podana przez producenta statopalnos¢ kottéw grzewczych zasilanych paliwem rgcznie przy
20. | PN-EN 303-5 | nominailnej mocy cieplnej przy jednym zasypie paliwa powinna wynosi¢ co najmniej: e d
Pkt 4.4.5 -2 h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw statych, Nie dotyczy
- 4 h przy spalaniu paliw kopalnych.
Deklaracja producenta: .....-..... i
Minimalna moc cieplna:
Minimalna moc cieplna kottéw grzewczych zasilanych paliwem automatycznie powinna
wynosi¢ najwyzej 30 % nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny by¢ wykonywane Spelnia
automatycznie przez urzadzenie regulacyjne. 3 d
Regulacja doprowadzania paliwa i doprowadzania powietrza moze by¢ ciagla lub 14,9kW=20,7 %Qn
przerywana.
Deklaracja producenta: brak deklaracji
Minimalna moc cieplna przy pracy ciaglej kotléw grzewczych zasilanych paliwem recznie
21. |PN-EN303-5 |i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepta, moze byé wigksza niz 30 %
Pkt 4.4.6 nominalnej mocy cieplnej. W takim przypadku, w informacjach technicznych producent
kotla powinien poda¢ jak mozna odprowadzi¢ wytworzona ilos¢ ciepta.
Badania kotla grzewczego zasilanego paliwem recznie przy obciazeniu cze$ciowym nie sa
konieczne wowczas, gdy producent wymaga zeby kociot grzewczy byt na state potaczony z Nie dotyczy
zasobnikiem ciepta.
Wielkos¢ zasobnika ciepta dla kottow, w ktorych dopuszcza si¢ spalanie wielu paliw ustala
si¢ dla tego paliwa, ktére wymaga najwigkszego zasobnika.
Najmniejsza pojemnosé zasobnika ciepta wynosi 300 1.
Deklaracja producenta: .....-..... litréw
Graniczne wartoS$ci emisji zanieczyszczen:
22 PN-EN 303-5 Spalanie powinno by¢ niskoemisyjne. Wymaganie to jest spelnione wowczas, gdy podczas
" | Pkt4.4.7 pracy z nominalng mocg cieplng a dla kottéw grzewczych z zakresem eksploatacy'n%jn_ < o
Tablica 6 mocy cieplnej podczas pracy z nominalng moca cieplng i minimalng mocg ci W Y TAT ER @%
czasie badan wg 5.7, 5.9 i 5.10 emisja nie przekracza wartodci podanych w Tablicy 6. Zalkd adanh
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

LABORATORIUM BADAN KOTEOW I URZADZEN

i) C % E B GRZEWCZYCH Nr ewidencyjny: 184/17-LG
93-23116dz, ul. Dostawcza 1. Strona: 14
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Certyfikat akredytacji PCA | Badania typoszeregu kotléw SAS SOLID.
Nr AB 087 Badania kotla SAS SOLID 72 kW.
Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
Lp. | Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta spelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wynik badania
1 2 3 4
Wegiel kamienny sortymentu groszek
Emisja CO  (wynik badan) 169 mg/m? klasa 5
Przy mocy nominalnej Emisja OGC (wynik badan) 10 mg/m? klasa 5
Emisja pytu  (wynik badarn) 34 mg/m? klasa 5
Emisja CO  (wynik badan) 352 mg/m’ klasa 5
Przy mocy minimalnej Emisja OGC (wynik badan) 14 mg/m? klasa 5
. Emisja pytu (wynik badan) 13 mg/m? klasa 5
Klasa kotla wg tablicy 6 - klasa 5 /w catym zakresie obciazen cieplnych/ Klasa 5
Deklaracja producenta: klasa 5

OGOLNA OCENA WYNIKOW BADAN KOTELA:

e Kociol opalany weglem kamiennym sortymentu groszek spelnia wymagania klasy 5
w zakresie sprawnosci cieplnej normy PN-EN 303-5: 2012.

23. |e Kociot opalany weglem kamiennym sortymentu groszek spelnia wymagania klasy 5
w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych normy PN-EN 303-5: 2012.

e Producent badanego kotla na podstawie przeprowadzonych badan, zobowigzany jest do
uaktualnienia i/lub uzupelnienia deklaracji, zawartych w oznakowaniu kotla i dokumentacji
dostarczanej wraz z kotlem / wg. pkt. 4.2.1.1, 7 i § normy PN-EN 303-5: 2012 /.

6. INFORMACJE KONCOWE.

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badan dotycza wylgcznie badanego egzemplarza
kotta typu SAS SOLID 72 z dostarczonym wyposazeniem, wylacznie przy opalaniu weglem
kamiennym sortymentu groszek wyszczegdlnionym w pkt. 3.2.

Uwaga: Wymagania dotyczace bezpieczefistwa (punkt 4.3) zawarte w_punktach: 4.3.1;
4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; normy PN-EN 303-5: 2012 oraz ocena ryzyka i badania funkcjonalne
bezpieczenstwa zgodnie z punktem 5.16 normy PN-EN 303-5: 2012.

Producent powinien przeprowadzi¢ ocene ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzglednia
si¢ dziatania sily wyzszej. Ocena ryzyka powinna by¢ sprawdzona przez niezalezng jednostke
pod wzgledem kompletnosci, poprawnosci i wiarygodnosci.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania badan uzupelniajacych obowigzujg warunki
zawarte w punktach: 5.16.1; 5.16.2; 5.16.3; 5.16.4; 5.16.5 normy PN-EN 303-5: 2012.

7. LITERATURA I DOKUMENTY

1. PN-EN 303-5: 2012 Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
Instrukcja obstugi kotta SAS SOLID 72+200.

Instrukcja obstugi sterownika TECH ST-550.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, wentylatora nadmuchowego WPA 140.

Dokumentacja oceny ryzyka, deklaracja zgodnosci WE i nadanie znaku.

UESECRN
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Jednostka Notyfikowana nr 1452
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200 fax 22 836 63 63
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Nawe?

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 185/17-LG

Temat: Badania typoszeregu kottéw SAS SOLID od 72 do 200 kW.
Badania kotfa SAS SOLID 100 kW.

Zleceniodawca: Zaktad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw SAS; Owczary, ul Przemystowa 3;
28-100 Busko-Zdro;.

Nr Umowy: CUE/114/17 z dnia 25.08.2017 r.
Rozpoczecie / Zakonczenie pracy: 05.10.2017/12.11.2017 r.

PCA PCA
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Laboratorium badawcze akredytowane w zakresie badan kottéw i urzgdzen grzewczych

Sprawozdanie niniejsze zawiera 14 stron i bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Kottow
i Urzgdzen Grzewczych nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Wyniki badania odnosze sie wytgcznie do badanych obiektow

Funkcja Tytuf, Imie i Nazwisko Data Podpis
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AUTORZY Pracownik badawczy kottéw i urzadzen grzewczych
SPRAWOZDANIA: Marcin Wilczynski
WYKONAWCY Pracownik badawczy kottéw i urzadzen grzewczych
BADAN: Jerzy Borun

Laborant do spraw kottéw i analiz chemicznych

Aleksandra Cabanek

PODWYKONAWCY: [ — — —
UWAGI: Nr akredytacji AB 048 - Laboratorium Badan Kottéw, Turbin,

Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pylowo-Gazowe;.
W zakresie analiz fizyko — chemicznych paliw i odpadéw
paleniskowych.

—| Streszczenie:

W sprawozdaniu zamieszczono wyniki badan cieplnych wodnego kotla grzewczego
SAS SOLID 100 z automatycznym podawaniem paliwa. Deklarowana nominalna moc
cieplna wynosi 100 kW przy opalaniu weglem kamiennym sortyment groszek.

Uzyskane w czasie badan parametry techniczno-eksploatacyjne kotta poréwnano
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012.

Zleceniodawcg badan i producentem kotta jest firma Zaklad Metalowo-Kotlarski

»SAS” Mieczystaw SAS; Oweczary, ul Przemystowa 3; 28-100 Busko-Zdr¢;.

[lo$¢ rys :

Zaklad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw
4 1| SAS; Owczary, ul Przemystowa 3; 28-100
Busko-Zdrd;.

[os¢ poz. lit.:

Ilos¢ egz.:

2 | Biblioteka ALG
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Certyfikat akredytacji PCA Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.
Nr AB 087 Badania kotta SAS SOLID 100 kW.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN i -
Ea e U E R GRZEWCZYCH Nr ewidencyjny: 185/17-LG
93-231L6dz, ul. Dostawcza 1. Strona: 2

Tel./ fax. (042) 6 40 03 04

Stron: 14

Certyfikat akredytacji PCA Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.

1. WSTEP.

1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAN.
Badania wykonano w oparciu o umow¢ nr CUE/114/17 z dnia 25.08.2017r, zawarts
pomiedzy:
- Zaktad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw SAS; Owczary, ul Przemystowa 3; 28-100
Busko-Zdroj, a:
- Instytutem Energetyki - Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8.

1.2. CEL BADAN.
Celem pracy bylo wykonanie badan typu kotta SAS SOLID 100 oraz ocena spelnienia
wymagan zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 [1].

1.3. RODZAJ OBIEKTU BADAN.

Badany kociot jest stalowym wodnym kotlem centralnego ogrzewania z automatycznym podawaniem
paliwa. Zamontowany w kotle palnik retortowy przystosowany jest do spalania wegla kamiennego sortymentu
groszek. Kociot przeznaczony jest do pracy w instalacji c.o. systemu otwartego. Kociol nalezy do typoszeregu
kottow SAS SOLID o mocach 72, 100, 125, 150, 1751200 kW.

1.4. MIEJSCE WYKONANIA BADAN.

Badania wykonato Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w todzi,

ul. Dostawcza 1 w laboratorium zaktadowym Zleceniodawcy w Busku Zdroju.

1.5. SPOSOB WYBORU PROBKI.

Kociot przeznaczony do badafi wybral i zamontowal w laboratorium zakladowym
Zleceniodawca w dniu 09.10.2017. Zleceniodawca zadeklarowal, ze przekazany do badan kociot
jest reprezentatywny dla catej produkcji. Kociot zostal poddany badaniom cieplnym w dn.

10.10+11.10.2017 r.

1.6. WYKONAWCA BADAN,.

Badania kotla wykonali pracownicy Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych.
Prowadzacy badania: Jerzy Borun - Pracownik badawczy kottéw i urzadzen grzewczych
Wykonawcy badafi: Marcin Wilczynski - Pracownik badawczy kotloéw i urzadzen grzewczych

Aleksandra Cabanek - Laborant do spraw kottéw i analiz chemicznych
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Certyfikat akredytacji PCA Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.
Nr AB 087 Badania kotta SAS SOLID 100 kW.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTZLA.

2.1. OPIS BUDOWY KOTLA.
Badany kociot wodny typu SAS SOLID 100 z automatycznym podawaniem paliwa

o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 100 kW przy opalaniu weglem kamiennym sortymentu
groszek przedstawiono na rysunkach 1,21 3.

Korpus kotla wykonano z atestowanej stali taczonej metoda spawania. Wewnetrzne $ciany
korpusu wodnego kotta wykonane sg ze stali 16Mo3 o grubosci 8 mm, zewnetrzne ze stali
konstrukcyjnej S235JR o grubosci 5 mm. Cze$¢ wymiennika ciepta w postaci ptomieniéwek
wykonano z bezszwowych rur stalowych P235TR2.

Zewngtrzng czes¢ korpusu zaizolowano cieplnie welng mineralng i pokryto cienkoscienng
blachg. W czgéci frontowej kociol posiada izolowane stalowe drzwi popielnikowe, drzwi
paleniskowe oraz drzwi wyczystne. W gornej czgsci oraz na bokach kotla znajduja sie otwory
umozliwiajgce czyszczenie czesci wymiennika cieplnego.

Prostopadtoscienna komora paleniskowa z zamontowanym palnikiem retortowym
przystosowana jest do spalania paliw stalych pochodzenia mineralnego. Pod palnikiem
retortowym znajduje si¢ popielnik na odpady paleniskowe. W celu utrzymania wysokich
temperatur w obrebie palnika retortowego, komor¢ paleniskowa wyltozono plytami
ceramicznymi. Cz¢$¢ konwekcyjna korpusu wodnego umiejscowiong nad komorg paleniskows,
tworzg kolejno trzy poziome oraz dwa pionowe kanatly spalinowe.

Pierwszy obieg spalin wymuszony jest przez zamontowang poziomo plyte ceramiczna,
kolejny przez potke wodna skad spaliny dalej wpltywaja do uktadu poziomego, nastepnie
pionowego wymiennika plomieniéwkowego. W dalszej czgsci poprzez pionowy kanat
wymiennika spaliny wptywaja do stalowego czopucha.

Obok kotla znajduje si¢ zasobnik paliwa. Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika
automatycznie podajnikiem §limakowym.

Kociol przeznaczony jest do pracy w instalacji Wodnéj zabezpieczone] naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego lub z odpowiednim wymiennikiem i wyposazeniem w instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego.

Kociol wyposazono w kréciec wylotu spalin o $rednicy ©w=300mm, krociec
zasilania/powrotu wody kotlowej G3”, spustowy G%:” oraz zawor bezpieczenstwa G¥%”. Praca

kotla steruje regulator pracy kotta TECH ST-550.
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93-2311.6dzZ, ul. Dostawcza 1.

Tel./ fax. (042) 6 40 03 04

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr ewidencyjny: 185/17-LG
Strona: 4
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Certyfikat akredytacji PCA
Nr AB 087

Badania typoszeregu kotiow SAS SOLID.
Badania kotla SAS SOLID 100 kW.

Rysunek 2. Kociot SAS SOLID 100 elementy wewnetrznej budowy.

Rysunek 1. Kociot SAS SOLID 100 wyglad ogélny.
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Certyfikat akredytacji PCA Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.
Nr AB 087 Badania kotia SAS SOLID 100 kW.
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1. Obudowa kotla 10. Panele ceramiczne w komorze 19. Czujnik temperatury spalin 29. Kréciec montaZzowy zabezpieczenia
2. 1zolacja termiczna paleniskowej 20. Wyczystka czopucha termicznego z kapilarg **
3. Plaszcz wadny 11. Drzwiczki paleniskowe 21. Przepustnica spalin 30. Ostona elementéw ruchomych
4, Plomieniowki (rury) w ukladzie 12. Przegroda izolowana (zarowa) 22. Czopuch 31. Podajnik z motoreduktorem
pionowym * 13. Pdtka ceramiczna 23. Zawér bezpieczetistwa 32. Klapka otworu rewizyjnego
5. Szuflada popielnicowa 14. Drzwiczki wyczystne 24, Elektroniczny regulator ~ sterownik 33. Czujnik temperatury podajnika
B. Kréciec wody — powrdt 15. Przegroda zabezpieczajgca 25. Kréciec wody - zasilanie 34. Wentylator nadmuchowy
7. Drzwiczki popieinika z klapka 16. Plomieniowki (rury) w ukiadzie 26. Termometr analogowy 35. Wyczystka boczna
Jprzeciwwybuchowa” poziomym * 27. Wyl. kraricowy w klapie zasobnika 36. Krociec spustowy
8. Dekiel kanalu napowietrzania retorty 17. Pokrywa wyczystki gérnej 28. Zasobnik opatu
9. Painik retortowy 18. Klapa komory spalin

“ iloge plomienidwek uzalezniona ed mocy kotla
**  nie dolyczy kolidw o mocy powyzej 100kW
c* uchwyl sluzacy do zatadunku

Rysunek 3. Schemat konstrukcyjny kotta SAS SOLID 100.
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Certyfikat akredytacji PCA Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.
Nr AB 087 Badania kotla SAS SOLID 100 kW.

2.2. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTLA.

Identyfikacji badanego kotta dokonano w oparciu o dokumentacje techniczng i instrukcje
obstugi. Tabliczke znamionowa przedstawiono na rysunku 4. Podstawowe dane techniczne kotla

umieszczono w instrukcji obshugi kotla.

WERSJA TESTOWA

PRZEZNACZONA DO BADAN

Energia

Z2AKLAD METALOWO-KOTLARSKI KOCIOL C.O.
[ m "
b Y ,ﬁ‘;\ A N Z AUTOMATYCZNYM
SIAY ] ZALADUNKIEM

ul. Przemyslowa 3, Owczary, PALIWA TYP

28-100 Busko-Zdréj

te4+48 413784619  teL+48 41378 1500
tel+48413785080 tel+48505950252 SAS SOLID

www.sas.busko.pl biuro@sas.busko.pl
Nominalna moc cieplna 100 kW
y iel kami
Rodzaj paliwa WQS(';Q;?;Z‘(“Y
groszek energetyczny
Sortyment paliwa kl. 31.2 o granulacji
5+25 mm
Sprawnos¢ kotta 91,1+ 91,9 %
Klasa kotia 5 {(najwyzsza)
Norma: PN-EN 303-5:2012
Nr seryjny kotta/rok produkcji | / 2017
Pow. grzewcza kotta 9.0 m?
Max. dop. ciSnienie robocze 1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza 85 °c
Pojemnosc wodna 440 1
. ~230V/50Hz
Zasilanie elektryczne 0,5+4A
Pobér mocy (tryb pracy) do 440 w
Wewnetrzny plaszcz wymiennika wykonany jest z blachy kattowej
16Mo3 o grubosci # 8mm
Wyposazenie kotfa;

sterownik, palnik retortowy, wentylator, termometr,
panele ceramiczne, zawodr bezpieczenstwa,
komplet narzedzi do obsiugt kotla, szufiada popielnicowa,
zasobnik opalu z czujnikiem otwarcia klapy, STB.
UWAGA: Odstep od czesdi palnych: minimum 70 an

OSTRZEZENIE:
Spaliny wydobywajgce sig z zatkanego komina sa,
niebezpieczne. Komin i iacznik nalezy utrzymywac w
czystosci; powinny one by¢ czyszczone zgodnie z
instrukcjg wytworcy.
Kanaly spalinowe kotfa utrzymywac w czystosci.
Czyszczenie wedlug wskazan wytwdérey.
Nalezy stosowac jedynie zalecane paliwa.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.
Niekt6re powierzchnie kotta s gorace i przed ich
dotykaniem zatozy¢ na rece rekawice ochronne!
Nalezy rowniez stosowac okulary ochronne!
M_ade in Poland

Rysunek 4. Tabliczka znamionowa kotta SAS SOLID 100.
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3. PROGRAM BADAN I STOISKO POMIAROWE.

3.1. PROGRAM BADAN.

Program badan zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 [1]
obejmowat badania i ocene spetnienia wymagan okreslonych:

e w punkcie 4.2 ,,Wymagania dotyczace wykonania” normy [1],

e w punkcie 4.3 ,,Wymagania dotyczace bezpieczenstwa” normy [1],

e w punkcie 4.4 ,,Wymagania cieplne” normy [1],

3.2. PALIWO STOSOWANE DO BADAN.

W czasie badan do opalania kotta stosowano paliwo — wegiel kamienny sortymentu groszek
zgodne z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012[1].

3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGQO.

Badania kotta przeprowadzono na stoisku badawczym w Laboratorium zakladowym
Zleceniodawcy w Busku Zdroju. Stoisko odpowiada wymaganiom punktu 5.7.2 normy PN-EN
303-5:2012 [1].

Stosowane w badaniach przyrzady pomiarowe, dla kazdego parametru mierzonego spetniaja
wymagania dotyczace niepewnosci pomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 [1].

4. METODYKA POMIAROW.
Wymagania techniczne, warunki i metody badan sg zgodne z norma PN-EN 303-5:2012 [1].

5. WYNIKI BADAN.

Niepewnosci rozszerzone pomiar6w przy poziomie ufnosci 95% i wspdtczynniku
rozszerzenia k ok.2 dla wyznaczonej wartosci:

B sprawnosci kotla przy nominalnej mocy cieplne;j: +3%m

. nominalnej mocy cieplnej: +1,8%0Qn

¥ emisji* CO: +5% warto$ci emisji, nie mniej niz +25 mg/m?>

= emisji* OGC: +4mg/m® dla wartoéci  3,5+50 mg/m>
+8mg/m> dla wartosci >  50+150 mg/m>

= emisji* pylu +6mg/m> dla wartosci  10+75 mg/m?

+8mg/m® dla wartoéci > 75+150 mg/m’

* odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar i wartosci O, = 10% NeT TYTUT B NERGET VESH
ﬁ;aE« f-aj B&@- (s
- Urzadzen Ener
Laboratorium -
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5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAN BILANSOWYCH.
Wryniki cieplnych badan bilansowych badanego kotla SAS SOLID 100 opalanego weglem

kamiennym sortymentu groszek zamieszczono w tabeli 1.

e Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy nominalnej
Czas podawania podajnika §limakowego - 11 s
Czas postoju podajnika slimakowego -6s

Obroty wentylatora nadmuchowego - 82%

e Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy zredukowane;j
Czas podawania podajnika §limakowego- 12 s
Czas postoju podajnika §limakowego - 60 s

Obroty wentylatora nadmuchowego - 27%

Przepustnica spalin: otwarta.
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Tabela 1: Zestawienie wielkosci mierzonych i bilanséw cieplnych kotta uzyskanych
w czasie badan bilansowych przy opalaniu weglem kamiennym sortymentu
groszek.
' Typ i wielko$¢ kotta: Kociot SAS Solid 100
Moc kotta: 100 kW
Wyszczegdlnienie Ozn Miano pom 1 pom 2
Data pomiaru 2017.10.10 2017.10.11
PALIWO
L.p WK/GR
1 > | Zawarto$¢ procentowa S S % 0.42 0.42
2 5 | Zawartosé procentowa C C % 72.5 72.5
3 | a| [ Zawartosé procentowa H2 H2 % 4.0 4.0
4 ; @ | Zawartosc procentowa N2 N2 % 1.74 1.74
5 | & | ©|Zawartosé procentowa Q02 02 % 6.58 6.58
6 = | Zawarto$¢ wilgoci W w % 8.2 8.2
7 N | Zawarto$¢ popiotu Ap Ap % 6.9 6.9
8 | Wartos¢ opatowa Qi kJ/kg 25 822 25 822
9 | Zuzycie paliwa B ka/h 15.39 3.95
WODA
10 | strumien masy wody mw ka/h 4102 4109
11 | temp. wody na wlocie do kotta t1 °C 59.1 60.1
12 | temp. wody na wylocie z kotfa t2 °C 80.3 65.6
SPALINY
13 | Temperatura spalin tsp °C 111.6 71.8
14 | Zawartos¢ CO2 w spalinach CO2 % 11.7 4.5
15 | Zawartos¢ CO w spalinach CO % 0.0164 0.0141
16 | Zawarto$¢ NOx w spalinach NOx % 0.0192 0.056
17 | Zawarto$é THC w spalinach THC % 0.0005 0.0005
18 | Emisja pytu w spalinach Su_ [ mg/Nm3 39 7
19 | Zawarto$¢ SO2 w spalinach S02 % 0.0080 0.0009
20 | Strumien masy spalin m g/s 69.33 40.68
21 | Wspoiczynnik nadmiaru powietrza n - 1.60 3.66
22 | Ciag kominowy za kottem F Pa 34.8 19.7
ODPADY
23 | Strumien masy popiotu Gp kg/h 0.320 0.042
24 | Strumien masy zuzla Gz ka/h 0.0 0.0
25 | Zawartos€ czesci palnych w popiele bp % 31.2 9.6
26 | Zawarto$¢ czesci painych w zuzlu bz % 0.0 0.0
POWIETRZE
27 | Temperatura otoczenia to °C 23.4 23.2
28 | Cisnienie barometryczne pb hPa - -
BILANS
29 | Moc ciepl. doprowadzona z paliwem Q1 kw 110.39 28.33
30 | Moc cieplna kotta wodnego Q2 kW 101.2 26.3
31 | Sprawnos$c cieplna kotta n % 91.7 92.8
32 | Strata kominowa sk % 5.3 3.9
33 | Strata niezupeinego spalania sCo % 0.12 0.20
34 | Strata niecatk.spalania w popiele snp % 0.85 0.13
35 | Strata niecalk.spalania w zuzlu snz % 0.0 0.0
CHARAKTERYSTYKA
36 | Obcigzenie ciepine pow.ogrzewal. gh kWim? - -
37 | Obcigzenie wzgledne kotta gk % 101.2 26.3
EMISJA
38 | emisja zanieczyszczerh CO ECO g9/GJd 83 164
39 | emisja zanieczyszczen SO2 ESO2 g/GJ 98 25
40 [ emisja zanieczyszczen NOx ENOx | g/GJ 164 108
41 | emisja zanieczyszczen OGC EOGC | g/GJ 3 8
42 | emisja CO (02=10%)obliczeniowe eCO | mg/m?® 172 338
43 | emisja SO2 (02=10%)obliczeniowe eS02 | mgim® 195 50
44 | emisja NOx (02=10%)obliczeniowe eNOx | mg/m?3 337 223
45 | emisja OGC (02=10%)obliczeniowe e0GC | mg/m® 7 16
46 | emisja pytu (02=10%)obliczeniowe ep mg/m® 32 14

INSTYTUT ENERGETYK

Zakiad Badak

I

Urzgdzen Ky
Labora

=

ergefycznych
um - AB (87
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5.2. WYNIKI BADAN I OCENA KOTEA Z OBOWIAZUJACYMI
WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 303-5:2012 [1].

Wyniki badan typu kotta SAS SOLID 100 pordéwnano z wymaganiami
w normie PN-EN 303-5:2012 [1]. Wyniki i poréwnania zamieszczono w tabeli 2.

zawartymi

Producent kotla:

rzemystowa 3; 28-100 Busko-Zdrd;j.

aktad Metalowo-Kotlarski ,,.SAS” Mieczystaw SAS; Owczary, ul

Typ kotla: ociot SAS SOLID 100

Nominalna moc cieplna: i Wegiel kamienny: 100 kW.

Paliwo: : Wegiel kamienny sortymentu groszek
Palenisko: : Palnik retortowy

Mechanizm podawania paliwa:

: Automatyczny $limakowy, motoreduktor NORD

Kroéce: spalin, zasilania/powrotu, spustowy

300mm, G3”, G%”

Regulator temperatury: ECH ST-550

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa: i Mechaniczny, z recznym powrotem do pozycji wyjsciowej IMIT
Wentylator: Nadmuchowy, G2E 160

Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta: | -

Wrylacznik krancowy: | Elektromagnetyczny kosza paliwa

Tabela 2. Wyniki badan i ocena kotta grzewczego SAS SOLID 100.

Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
Lp. | Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta spelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wynik badania
1 2 3 4
L EE{EN 303-5 WYMAGANIA
& EIIZIT-IZI\;W}S WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
Odpowietrzanie przestrzeni wodnej:
3. PN-EN 303-5 Kotly grzewcze i ich czesci powinny by¢ uksztattowane w sposob umozliwiajacy catkowite Spelnia
Pkt. 4.2.4.1 odpowietrzenie przestrzeni wodnej i nie wystgpowanie wrzenia.
Uwaga: Wystepowanie wrzenia mozna rozpozna¢ po odglosach wrzenia.
4 | PN-EN 303-5 Kontrola ptomienia: . o . o '
Pkt4.2.43 Nalezy zastosowaé urzadzenie umozliwiajace obserwacje plomienia lub warstwy zaru. Spelnia
T Urzadzeniem tym moga by¢ drzwiczki, jezeli umozliwiajg bezpieczng obserwacje.
Izolacja cieplna:
Wszystkie kotly grzewcze powinny byé wyposazone w izolacje cieplng. Izolacja cieplna
5. PN-EN 303-5 powinna byé odporna na przecigtnie wystgpujace obcigzenia termiczne i mechaniczne. Spelnia
Pkt4.2.4.8 Izolacja powinna by¢ wykonana z materialtéw niepalnych a podczas eksploatacji w
przecigtnych warunkach eksploatacyjnych, nie powinny wydziela¢ si¢ z niej substancje
szkodliwe.
Opory przeplywu wody przez kociol grzewezy:
Opory przeptywu wody nalezy okresli¢ przy przeptywie odpowiadajacym nominalnej
6. PN-EN 303-5 |mocy cieplnej, i roznicy temperatury wody wylotowej i wody powrotnej do kotta .
Pkt 4.2.4.9 grzewczego 10 K i 20 K. Wynik dla kazdej wielkosci kotta, powinien by¢ zgodny z danymi Spelnia
- producenta, podany w mbar.
Deklaracja producenta: 10 K /100+150/;
20 K /100+120/;
B gg{fgj BB WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Reczny zasyp paliwa:
Kociol grzewczy z recznym zasypem paliwa powinien by¢ tak wyposazony, by podczas
8. | PN-EN303-5 | eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem i zgodnej z instrukcja obstugi producenta nie Nie dotvez
Pkt4.3.2 wystepowaly zadne zagrozenia bezpieczenstwa dla obstugi np. zagrozenia przy otwarciu yezy
drzwiczek zasypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin).

-

|
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Nr AB 087
Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
Lp. | Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta spehia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wynik badania
1 2 3 4
Temperatura powierzchni zewnetrznych:
Podczas badan wg 5.12 temperatura zewngtrznych powierzchni kotta grzewczego (wraz z
podstawa kotla 1 drzwiczkami, a z wyjatkiem czopucha i otworow stuzacych do
nadzorowania pracy kotla pracujacego przy ciagu naturalnym) nie powinny przekraczaé Spelnia
temperatury otoczenia o wigcej niz 60 K. Wymaganie dotyczace temperatury podstawy |  Drzwiczki wyczystne
9 PN-EN 303-5 | kotla nie obowigzuje wowczas, gdy wedlug pisemnych zalecen producenta kociot 50K
’ Pkt 4.3.6 grzewczy powinien byé posadowiony na niepalnym podtozu. Spelnia
e Podczas badan wg 5.12, temperatury powierzchni uchwytow obstugowych i wszystkich Uchwyt drzwiczek
czescei, ktore podczas eksploatacji kotta grzewczego moga by¢ dotykane, nie powinny /tworzywo sztuczne/
przekraczaé temperatury otoczenia o wigcej niz: 26K
- 35 K w przypadku wykonanych z metali i materiatow podobnych;
- 45 K w przypadku wykonanych z porcelany i materiatéw podobnych;
- 60 K w przypadku wykonanych z tworzyw sztucznych i materiatéw podobnych.
10. | PN-EN 303-5 ; : "
Pkt 4.3.8 Regulator temperatury i urzadzenia ograniczajace temperature
Postanowienia ogélne:
W zaleznosci od systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia instalacji, w ktorej
kociot bedzie zastosowany, w kazdym kotle grzewczym nalezy przewidzieé zastosowanie Spelnia
11. | PN-EN303-5 urzadzen regulacyjnych i zabezpieczajacych wymienionych w nastepnych rozdziatach oraz Dostarczone
Pkt 4.3.8.1 nalezy przewidzie¢ odpowiednie mozliwosci ich zainstalowania. Kazde wymagane i zamontowane przez
wyposazenie powinno by¢ albo dostarczone przez producenta albo powinno by¢ dokladnie producenta
wyspecyfikowane w instrukcji montazu, ze szczegblnym uwzglednieniem granicznych
warto$ci nastaw i stalych czasowych zabezpieczajacego ogranicznika temperatury.
Regulator temperatury i urzadzenia ograniczajace temperature w
otwartych instalacjach grzewezych: System szybko
W przypadku instalacji grzewczej zabezpieczonej fizycznie (temperatura jest ograniczona wylaczalny:
przez cisnienie panujace w instalacji), zgodnie z wymaganiami normy EN 14597, nalezy Regulator temperatury
przewidzieé nast¢pujace wyposazenie: Spelni
- regulator temperatury, Tretiia
- zabezpieczajacy ogranicznik temperatury (z r¢cznym kasowaniem blokady). . .
Kotly grzewcze, ktorych system spalania nie jest ani catkowicie wylgczalny ani nie jest |~ Zabe?zplercza]qcy
czeSciowo wylgczalny, mogg nie byé wyposazone w zabezpieczajgcy ogranicznik ogranicznik femperatury
12. | PN-EN 303-5 | temperatury, gdyz w takich przypadkach (np. w przypadlu kotléw grzewczych bez (z recznym kasowaniem
Pkt 4.3.8.2 automatycznego  doprowadzania powietrza do spalania  i/lub  automatycznego blokady) .
doprowadzania paliwa), nadmiar ciepla w postaci pary wodnej jest odprowadzany do Spelnia
atmosfery przez otwarte polgczenie.
Badania funkcjonalne regulatora temperatury /zgodnie z pnk. 5.13/: .
- maksymalna ustawiona warto$¢ temperatury wody; 80 °C Sp eh;la
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 100 °C g G
Badania funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczenstwa /zgodnie z pnk. 5.13/:
- maksymalna temperatura wody deklarowana przez producenta; brak deklaracji °C Spelnia
- maksymalna ustawiona warto$¢ temperatury wody; 110 °C 97.7°C
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C
Regulator temperatury i urzadzenia ograniczajace temperature w
zamknietych instalacjach grzewczych:
Rozroéznia si¢ nastgpujace warianty wyposazenia zgodnego z wymaganiami normy EN
12828:
a) gdy system spalania jest szybko wylaczalny; wymagane wyposazenie skiada sie z: Spelnia
“regulators temperafury, . System spalania szybko
- zabezpieczajacego ogranicznika temperatury (z recznym kasowaniem blokady). wylaczalny; (wg a).
b) gdy system spalania jest czgsciowo wylaczalny; wymagane wyposazenie sklada sig z: W wyposaz'eni’u: regulator
- regulatora temperatury, . . temperatury, ogranicznik
- zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury (z recznym kasowaniem blokady); temperatury
13. |PN-EN303-5 |_ niezawodnego urzadzenia do odprowadzania resztkowego obcigzenia cieplnego wg bezpieczenstwa
Pkt 4.3.8.3 4.3.8.4 (termiczne zabezpieczenie odplywu). (z recznym kasowaniem
c) gdy system spalania nie jest wylgczalny a nominalna moc cieplna kotta < 100 kW; blokady)
wymagane wyposazenie skiada sig z:
- regulatora temperatury,
- termicznego zabezpieczenia odptywu wg 4.3.8.4, ktére w przypadku awarii odprowadza
maksymalnie mozliwa moc ciepina.
Jezeli powyzsze wymagania nie sa spetnione, to kociot grzewczy nalezy instalowaé w
instalacji otwartej wg EN 12828.
Badania fukcjonalne regulatora temperatury /zgodnie z pnk. 5.13/: R s N e T T SN
- maksymalna ustawiona na regulatorze warto$¢ temperatury wody; 80 °C I i m,: Ej‘? i‘ Speh(l)laﬂ@?}:i{&cg. vl
- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 100 °C e Lalfdll G dan
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Lp.

Punkty normy

Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
spelnia/ Nie dotyczy/ |
Nie oceniono

3

Wynik badania '
4 |

Badania funkejonalne ogranicznika temper. bezpieczenstwa /zgodnie z pkt. 5.13/:

- maksymalna temperatura wody deklarowana przez producenta; brak deklaracji °C
- maksymalna ustawiona na ograniczniku warto$¢ temperatury wody; 110 °C
- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C

Spelnia
97,4°C

Badania funkcjonalne system6w szybko wylaczalnych /zgodnie z pkt. 5.14/:

Nagla awaria odprowadzenia ciepla:
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C

Spelnia
97,6 °C
C0<0,16%

Zanik napigcia:
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 °C
- maksymalna koncentracja CO; < 5,0 CO

Spelnia
89,3°C
C0<0,20%

14.

PN-EN 303-5
Pkt4.3.8.4

Urzadzenia do odoprowadzania ciepla nadmiarowego:
Podczas badan wg 5.15 zabezpieczajacy wymiennik ciepla lub inne urzadzenia do
odprowadzania ciepla nadmiarowego powinny zapewniaé, by maksymalna temperatura
wody w kotle grzewczym nie przekraczata 110 °C.
W tym celu stosuje sie termiczne zabezpieczenie odplywu, np. termiczne zabezpieczenie
odptywu ,,STW Typ Th* wg EN 14597 wraz z zabudowanym w kotle grzewczym
wymiennikiem ciepta. Jako wymiennik ciepta moze by¢ zastosowany pojemnosciowy albo
przeptywowy podgrzewacz wody, jezeli bedzie on tak zabudowany i usytuowany, aby
mogt odprowadzi¢ ciepto nadmiarowe bez stosowania kolejnych urzadzen pomocniczych i
bez zasilania energia obca. Zabudowany na state przeptywowy podgrzewacz wody nie
powinien by¢ wykorzystywany jako uzytkowy podgrzewacz wody lecz wylacznie jako
zabezpieczajgcy wymiennik ciepla. Précz tego powinny by¢ spefnione nastepujace
warunki:
-termiczne zabezpieczenie odplywu i wymiennik ciepta powinny by¢ dostosowane do
konstrukcyjnych i cieplnych wiasciwosci kotla grzewczego a w przypadku awarii powinny
byé w stanie bezpiecznie odprowadzi¢ maksymalna moc cieplna wzglednie przy
czesciowym wylgczeniu resztkowe obciazenie cieplne;
-jezeli jako wymiennik ciepla zastosowano zasobnik cieptej wody, to powinien on by¢ tak
zaprojektowany, by spelnial powyzsze warunki przy jego maksymalnej temperaturze
roboczej;
-termiczne zabezpieczenie odptywu powinno by¢ zainstalowane przy wymienniku ciepta
stuzacym wylacznie do odprowadzania ciepla w razie awarii przed wlotem wody
chiodzacej do wymiennika ciepta.
Nie wyklucza si¢ stosowania innych rozwiazan spelniajacych wyzej podane funkcje i
standardy zabezpieczen. Zasadniczo jednak dopuszcza si¢ stosowanie wszystkich urzadzen
odprowadzajacych ciepto nadmiarowe tylko w:
-kottach grzewczych bez wytgczalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do
100 kW
-kottach grzewczych z czesciowo wylaczalnym systemem spalania o resztkowej mocy
cieplnej do 100 kW.

Nie dotyczy

Badania funkcjonalne urzadzenia odprowadzajacego cieplo nadmiarowe (dotyczy
systemow czesciowo wylaczalnych lub systeméw nie wylaczalnych) /zgodnie z pkt. 5.15/:
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; <110 °C

- maksymalna koncentracja CO; < 5,0 CO

Nie dotyczy

15.

PN-EN 303-5
Pkt 4.4

WYMAGANIA CIEPLNE

16.

PN-EN 303-5
Pkt4.4.1
Tablica 7

Postanowienia ogélne:

Spelnienie nastepujacych wymagan cieplnych nalezy wykaza¢ podczas badan
wykonywanych przy spalaniu paliw do badan zestawionych w Tablicy 7.
Paliwa do badan nalezy tak wybraé, aby odpowiadaty paliwom dopuszczonym do spalania
w kotle grzewczym.
Uwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej moga zaleze¢ od rodzaju paliwa.
W wymaganiach dotyczacych sprawnodci cieplnej i granicznych wartosci emisji
zanieczyszczen wyrdznia si¢ 3 klasy. Aby spelni¢ wymagania jednej z klas nalezy spefni¢
wszystkie wymagania dotyczace sprawnosci cieplnej i granicznych wartodci emisji
zanieczyszczen dla tej klasy.

Spelnia
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Certyfikat akredytacji PCA

Nr AB 087

Badania typoszeregu kotiéw SAS SOLID.
Badania kotla SAS SOLID 100 kW.

Lp.

Punkty normy

Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
spetnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono

Wynik badania

3

4

17.

PN-EN 303-5
Pkt4.4.2
Rysunek 1

Sprawno$¢ cieplna kotla:
Sprawno$¢ cieplna kotta przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie
powinna by¢ mniejsza od sprawnosci okreslonej wzorem podanym na Rysunku 1 dla
odpowiedniej klasy.

Dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej przekraczajacej 100 kW ustala si¢ wymagana
sprawno$¢ dla klasy 4 — 84 % a dla klasy 5 — 89 %. Dla kotléw klasy 3 o nominalnej mocy

cieplnej przekraczajacej 300 kW ustala sic wymagana sprawnos¢ na 82 %.
Klasa 5, Q < 100 kW:

ng =87+log O (w procentach)

Klasa4, Q<100 kW:
ng =80+2log Q
Klasa 3, O <300 kW:
ng =67+ 6log O
gdzie nx sprawnos¢ cieplna kotta w procentach a Q moc cieplna w kilowatach.

Uwaga 1: O oznacza albo nominalng moc cieplna Oy albo minimalng moc cieplna
uzyskiwang przy pracy ciaglej Omin.

Uwaga 2: W niektdrych krajach ustala si¢ sprawnos$¢ cieplna w zalezno$ci od ciepta
spalania paliwa.

Nominalna moc cieplna: deklaracja producent;

Wegiel kamienny Ov= 100 kW

Klasa kotla: deklaracja producenta; klasa 5

(w procentach)

(w procentach)

Wyniki badan:
Q=101,2 kW
7k =91,6 %

Spelnia
Sprawnos¢ wymagana:

Hnom >89 %

klasa 5

18.

PN-EN 303-5
Pkt 4.4.3

Temperatura spalin wylotowych:
Dla kotléw grzewczych, w ktorych temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy
cieplnej przekracza temperature otoczenia o mniej niz 160 K, producent powinien podaé¢
informacje dotyczace wykonania komina, w celu zapobiegania mozliwosci osadzaniu si¢
sadzy, niewystarczajacego ciagu kominowego i kondensacji w kanatach spalin.
Deklaracja producenta: Zalecane wkiady kominowe kwasoodporne

Spelnia
88K

19.

PN-EN 303-5
Pkt4.4.4

Ciag spalin:
Producent powinien poda¢ minimalny ciag na wylocie spalin niezbedny dla prawidlowej
pracy. Jezeli producent nie podat zadnych informacji, to obowigzuja wartosci wg
EN 13384-1:2002+A2:2008, Tablica B.2.

Deklaracja producenta: 0,40 mbar.

Spelnia
0,35 mbar

20.

PN-EN 303-5
Pkt4.4.5

Stalopalnosé:
Podana przez producenta statopalno$¢ kotlow grzewczych zasilanych paliwem recznie przy

nominalnej mocy cieplnej przy jednym zasypie paliwa powinna wynosi¢ co najmniej:
- 2 h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw statych,

- 4 h przy spalaniu paliw kopalnych.

Deklaracja producenta: .....-..... It.

Nie dotyczy

21.

PN-EN 303-5
Pkt4.4.6

Minimalna moc cieplna:
Minimalna moc cieplna kottéw grzewczych zasilanych paliwem automatycznie powinna
wynosi¢ najwyzej 30 % nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny by¢ wykonywane
automatycznie przez urzadzenie regulacyjne.
Regulacja doprowadzania paliwa 1 doprowadzania powietrza moze by¢ ciaggla lub
przerywana.
Deklaracja producenta: brak deklaracji

Spelnia
26,3kW=26,3 %Qn

Minimalna moc cieplna przy pracy ciaglej kotlow grzewczych zasilanych paliwem recznie
i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepta, moze by¢ wigksza niz 30 %
nominalnej mocy cieplnej. W takim przypadku, w informacjach technicznych producent
kotta powinien poda¢ jak mozna odprowadzi¢ wytworzona ilos¢ ciepta.

Badania kotla grzewczego zasilanego paliwem recznie przy obciazeniu czesciowym nie sa
konieczne wowczas, gdy producent wymaga zeby kociot grzewczy byl na state potaczony z
zasobnikiem ciepta.

Wielkos¢ zasobnika ciepta dla kottow, w ktorych dopuszcza sie spalanie wielu paliw ustala
si¢ dla tego paliwa, ktére wymaga najwickszego zasobnika.

Najmniejsza pojemnos¢ zasobnika ciepta wynosi 300 1.

Deklaracja producenta: .....-..... litrow

Nie dotyczy

22.

PN-EN 303-5
Pkt 4.4.7
Tablica 6

Graniczne wartosci emisji zanieczyszczen:
Spalanie powinno by¢ niskoemisyjne. Wymaganie to jest spelnione wowczas, gdy podczas
pracy z nominalng mocg cieplng a dla kotléw grzewczych z zakresem eksploatacyjnej
mocy cieplnej podczas pracy z nominalng moca cieplna i minimalna moca ciepl}}%ﬁwh
czasie badan wg 5.7, 5.9 i 5.10 emisja nie przekracza wartosci podanych w Tablicy 6.95% <
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Certyfikat akredytacji PCA Badania typoszeregu kottow SAS SOLID.

Nr AR 087 Badania kotla SAS SOLID 100 kW.
Ocena wymagan
Spelnienia/Nie
Lp. | Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta spelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wiynik badania
1 2 3 4
Wegiel kamienny sortymentu groszek
Emisja CO  (wynik badan) 172 mg/m? klasa 5
Przy mocy nominalnej Emisja OGC (wynik badan) 7 mg/m? klasa 5
Emisja pylu  (wynik badan) 32 mg/m’ klasa 5
Emisja CO  (wynik badar) 338 mg/m’ klasa 5
Przy mocy minimalnej Emisja OGC (wynik badan) 16 mg/m’ klasa 5
Emisja pylu (wynik badan) 14 mg/m? klasa 5
Klasa kotla wg tablicy 6 - klasa 5 /w catlym zakresie obciazen cieplnych/
. klasa 5
Deklaracja producenta: klasa 5§

OGOLNA OCENA WYNIKOW BADAN KOTEA:

e Kociot opalany weglem kamiennym sortymentu groszek spelnia wymagania klasy 5
w zakresie sprawnosci cieplnej normy PN-EN 303-5: 2012.

23. |e Kociot opalany weglem kamiennym sortymentu groszek spelnia wymagania klasy 5
w zakresie emisji zanieczyszczefi gazowych normy PN-EN 303-5: 2012.

e Producent badanego kotla na podstawie przeprowadzonych badan, zobowigzany jest do
uaktualnienia i/lub uzupelnienia deklaracji, zawartych w oznakowaniu kotla i dokumentacji
dostarczanej wraz z kotlem / wg. pkt. 4.2.1.1, 7 i 8 normy PN-EN 303-5: 2012 /.

6. INFORMACJE KONCOWE.

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badan dotycza wylacznie badanego egzemplarza
kotta typu SAS SOLID 100 z dostarczonym wyposazeniem, wylacznie przy opalaniu weglem
kamiennym sortymentu groszek wyszczegdlnionym w pkt. 3.2.

Uwaga: Wymagania dotyczace bezpieczenstwa (punkt 4.3) zawarte w_punktach: 4.3.1;
4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; normy PN-EN 303-5: 2012 oraz ocena ryzyka i badania funkcjonalne
bezpieczenstwa zgodnie z punktem 5.16 normy PN-EN 303-5: 2012.

Producent powinien przeprowadzi¢ ocen¢ ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzglednia
si¢ dziatania sity wyzszej. Ocena ryzyka powinna by¢ sprawdzona przez niezalezna jednostke
pod wzgledem kompletnosci, poprawnosci i wiarygodnosci.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania badan uzupelniajacych obowigzuja warunki
zawarte w punktach: 5.16.1; 5.16.2; 5.16.3; 5.16.4; 5.16.5 normy PN-EN 303-5: 2012.

7. LITERATURA I DOKUMENTY

1. PN-EN 303-5: 2012 Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem
paliwa 0 mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
Instrukcja obstugi kotta SAS SOLID 72+200.

Instrukcja obstugi sterownika TECH ST-550.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, wentylatora nadmuchowego G2E 160.

Dokumentacja oceny ryzyka, deklaracja zgodnosci WE i nadanie znaku.
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