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93231 Lodz, ul. Dostawcza | tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny Ekopell Max 75

0 mocy nominalnej 75 kW

opalany biomasg w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
produkowany przez:

DEFRO Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa.

Kociot wodny typu Ekopell Max 75 spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnosé energetyczna 79 l o > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
i - " He 0 . . 3 .
ogrzewania pomieszczen s l = 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwgrzane ciepto Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtycza?e SEZONOWEEO Ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% organiczne
Fnamionowej | Znamionowej | Znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie czgstki zwiazki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej PM 0GC Cco NO«
2
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E
Wymogi ekoprojektu: <40 <20 <500 | <200

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 5/17-LG.
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ZASWIADCZENIE
Kociol wodny Ekopell Max 300

0 mocy nominalnej 300 kW

opalany biomasg w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
produkowany przez:

DEFRO Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa.

Kociol wodny typu Ekopell Max 300 spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto§¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnosc energetyczna 81 % 2 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s ? 2 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane cieplo Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje c_lolyczm;e SEZONOWeEZO ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszezen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% organiczne
Znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie czastki zwigzki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej PM 0GC co NOy
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Wymogi ekoprojektu: <40 <20 <500 | <200

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 4/17-LG.
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