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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZE“ GRZEWCZYCH
ECUER 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1, tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED 21/17

Kociol wodny typu ALFA 12 (INTEGRAL 12)
o dodatkowych nazwach handlowych
ALFA PLUS 12, ALFA 12 F, ALFA F PLUS 12,
(INTEGRAL PLUS 12, INTEGRAL 12 F, INTEGRAL F PLUS 12)
0 mocy nominalnej 12 kW

opalany biomasg w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
produkowany przez:

DEFRO Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol = Warto§¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 82 % > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
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Wymogi ekoprojektu: <40 <20 <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 200/17-LG.
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UWIERZYTELNIONE TEUMACZENIE
Z. JEZYKA ANGIELSKIEGO

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, Przedsigbiorstwo Panstwowe,
Republika Czeska

SWIADECTWO BADAN
Nr 0-39-00042-18

Producent: DEFRO Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp. k
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa

Polska
Produkt: Kociol grzewczy
Oznaczenie typu: ALFA 22 (INTEGRAL 22, ALFA PLUS 22, INTEGRAL

PLUS 22, ALFA 22 F, INTEGRAL 22F)

Wymogi dot. ekoprojektu:  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1189, aneks II, art. 1
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1187

Metoda badan: CSN EN 303-5:2013

Metoda ogrzewania: automatyczna

Preferowany opat: pelety drzewne — C1

Wyniki:

Typ: ALFA 22 (INTEGRAL 22, ALFA PLUS 22, INTEGRAL

PLUS 22, ALFA 22F, INTEGRAL 22 F)

Moc nominalna:

CO (10% 0Oy) mg/m,’ 32
OGC (10% 0y) mg/m,” 1
Pyt (10% O,) mg/m,> 14
NO, (10% 05) ; mg/m,’ 155
Efektywnos$¢ uzytkowa: % 83,7
Moc minimalna w ) \.

CO (10% Oy) mg/m,’ 222
OGC (10% O,)- mg/mff 7
Pyl (10% O,) . ¢ mg/m, 15
NO, (10% 0;) % _ ¢ ‘mg/m,’ 184
Efektywno$é uzytkowa: % 83.2

Emusje sezonowe )
CO (10% 0,) mg/m,’ 194
0GC (10% O,) mg/m,’ 6



Pyt (10% Oy) mg/mn:’ 15

NOx (10% O3) mg/m,’ 180

Typ ALFA 22 (INTEGRAL 22, ALFA PLUS 22,
INTEGRAL PLUS 22, ALFA 22F, INTEGRAL 22 F)

nson % 83,3

F1 % 3

F2 % 1,3

Wydajnos$¢ energetyczna okresowego ogrzewania pomieszczen

ns % 79

Wspélezynnik efektywnosci energetycznej

EEI 116

Klasa efektywnoSci energetycznej A+

Podstawa wydania $wiadectwa  Nr atestu

39-11240/T 1 sprawozdania dotyczgce dziatan zastepczych
wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1
akredytowane przez CAl,

Certyfikat Akredytacji nr 260/2017

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego poswiadcza niniejszym Swiadectwem Badania,
ze dany produkt zostal poddany badaniu i na podstawie wynikéw tego badania dokonano
obliczen.

Bmo, 19 stycznia 2018
Okragla pieczeé Instytutu Badawczego Przemystu Maszynowego

podpis nieczytelny
Milan Holomek

Kierownik Stacji Testowania Urzadzen Grzewczych i Ekologicznych
0-39-00042-18

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, Przedsigbiorstwo Panstwowe,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska

—

. i =

N - : R 9{\

, o @ 20N
ANy . & Al
..j.."../-‘—‘ "3 {‘ A, . o)
. ' ‘w' 3 J

s Y A

odpisern

W JEZYKU .-C{J‘LL% 6,( ’)k'/\.\“\f. . |

1 >
Oplatg pobrano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwoscilz 10 maja 2000 (Dziennik Ustaw nr 65,
pozycja 772 ze zmianami, Dziennik Ustaw nr 21/2001, pozycja 246, Dziennik Ustaw nr 17 z 23 stycznia 2004,
Dziennik Ustaw Nr.15/2005 Dziennik Ustaw nr 41, poz. 265,266 z 27.02.2007)

Siemianowice Slaskie, 19 lutego 2018
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