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wydany w ramach ekspeńyzy technicznej nr 63536/ET/2017, na podstawie wyników z badań nr 129612017.LBl1,
dotyczącej kotł a typu oGN|Wo EKo PLUS+ 16 kW nr fabryczny 112017'

issued under the technical expeftise no. 63536/ET/2017, on the basis the of test results No 1296/2017-LB/1
concerning the boiler type OGNIWO EKO PLUS+ 16 kW, seial numer 1/2017.

Zleceniodawca
Orderer

Nazwa I Name Spół dzie|nia Meta|owo-odIewnicza''oGN|Wo'
Adres /Address ul. Tumidaiskieqo 3. 38-340 Biecz

obiekt badań
Object of
examination

Rodzaj
Kind

Kocioł  gzewczy przeznaczony do systemów centra|nego ogaewania, w których noś nikiem
ciepł a jest woda o temperaturze do 110oC'
Heating boiler for central heating installations where heat carrier is water and the maximum
allowable operatinq temperature is 1 10 oC.

Typ/numer tabryczny
Type /serial number OGNIWO EKO PLUS+ 16 kW, nr fabryczny 112017

Zlecenie - znak w UDT-CERT:
Order- UDT CERT No.:

Data zlecenia:
Date of order:63536tE12017 25.04.2017

Zakres badań
Scope of fesfs

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1 189 z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Par|amentu
Europejskiego i Rady 2009l125ME w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu d|a kotł ów na paliwo stał e.
Commission Regulation (EU) 2015/1 189 of 25 April 2015 implementing Directive 20091125EC of the European
Parliament and of the Council with regard to EKOdesiqn requirements for solid fuel boilers.

Dokument odniesienia
Reference document

PN-EN 303-5:2012 Kotł y grzewcze. Częś ć  5: Kotł y grzewcze na pa|iwa stał e z ręcznym iautomatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
PN-EN 303-5:2012 Heating boilers - Part 5: Heating for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat
output of up to 500 kW _ Terminoloqv, reluirements. testiną and markiną.

examined de

firmy
wymagania Rozpoządzenia Komisji (UE) 2015/1 189'
Heating boiler type oGNIWo EKo PLUS+ 16 kW, serial number 1/2017 made by Spół dzielnia Metalowo-odlewnicza ,,oGNIWo'' Biecz fulfils
requirements of Commission Regulation (EU) 201 5/1 189.

Charaktervstvka na badań / Characteristics of examined devices based on

Lp. WieIkoś ć
Parameter

Jednostka
Unit

Wie|koŚci charakterystyczne d|a kotł a Ę pu:
Parameters tvpical for boiler

OGNIWO EKO PLUS+ 16 KW
1 Numerfabrycznv I Seial number 1t2017
2 Nominalna moc cieolna I Nominal heat output KW 1 6

Minimalna moc cieolna I Minimum heat outout KW 4,8
4 Paliwo I Fuel weqiel kamiennv / coal

Sprawnoś ć  uż ytkowa przy nomina|nej mocy ciep|nej [1n]
Useful efficiencv at nominal heat output [n"l

% 87,6

Sprawnoś ć  uzytkowa pzy minima|nej mocy ciep|nej [r1o]
Useful efficiencv at minimum heat output [nJ

% 78,0

7 Zuzycie energii
elektrycznej na
potrzeby wł asne
Auxiliary electricity
consumption

PŻ y nomina|nej mocy ciep|nej [e|'"']
At nominal heat output lel^",I KW 0,0913

8 Przy minimalnej mocy cieplnej [el.;"]
At minimum heat output [el.nl

KW 0,0365

o W trybie czuwania [els6]
ln standbv mode lel*^l KW 0,0077

Lp. WieIkoś ć
Parameter

Jednostka
Unit

Wymagania I Requirements
Rozpoządzenia Komisji (UE)
Commission Regulation (UE)

2015t1189

Wynik badań
Iest resu/f

1
Sezonowa emisja
Seasona/ emissions

co w mq/mt pzv 10oh O? ś  500 209
z Pvtt I Dust w mq/m3 ozv 10oń oz ś 40 17 .7
3 oGc w mq/m3 pzv 10o/o O, ś 20 1 . 7
4 NO" W mq/m" pŻ V 1o,/o o, Ś 350 208

Sezonowa efektywnoś c energetyczna
Seasonal enerov efficiencv lnJ % > 7 5 76,5

Kocioł  gzewczy typu oGN|Wo EKo PLUS+ kW, nr fabryczny 112017 firmy Spoldzielnia Metalowo-Odlewnicza ,,OGNlWO" Biecz

Wykonujący badania l Pefforming lńe fesfs'

Stanowisko
Position

Nazwisko i imię
Name

Data
Date

Podpis
Signature

Gł ówny SpecjaIista
Chief Specjalist Ryszard Wróbe| 19.02.2018 il-&

Egz. nr'. 1 I Copy No. : 1
Wydano egz.'.2 | Number of lssued copies: 2

u|. Mał eckiego 29' 60-706 Poznań, N|P: 522 000 46 17
tel.: +48 61 62 80 300 (303), Iax'. +48 61 62 80 399

e-mail: cldt@udt.gov.pl, www.udt.gov.pl
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wydany w ramach ekspeńyzy technicznej nr 63536/ET/2017' na podstawie wyników z badań nr,|296120,|7-LBl,|,
dotyczącej kotł a typu oGN|Wo EKo PLUS+ 25 kW nr fabryczny 112017,

issued underthetechnical expeftise no.63536/ET/2017, onthe basls the of festresu/fs No 1296/2017-LB/1
concerning the boiler type OGNIWO EKO PLUS+ 25 kW, serial numer 1/2017.

Zleceniodawca
Orderer

Nazwa I Name Spół dzie|nia MetaIowo-od|ewnicza''oGN|Wo"
Adres /Address ul. Tumidaiskieqo 3, 38-340 Biecz

obiekt badań
Object of
examination

Rodzaj
Kind

Kocioł  gzewczy przeznaczony do systemów centra|nego ogzewania, w których noŚnikiem
ciepł a jest woda o temperatuze do 1 1OoC.
Heating boiler for central heating installations where heat canier is water and the maximum
allowable operatinq temperature is 1 10 oC.

Typ/numer fabryczny
Type /serial number OGNIWO EKO PLUS+ 25 kW, nr fabryczny 112017

Zlecenie - znak w UDT-CERT:
Order- UDT CERT No.:

Data zlecenia:
Date of order:63536tET/2017 25.04.2017

Zakres badań
Scope of fesfs

Rozpo|ządzenie Komisji (UE) 2015/1 189 z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Par|amentu
Europejskiego i Rady 2009/.125/VVE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu d|a kotł ów na pa|iwo stał e.
Commission Regulation (EU) 2015/1 189 of 25 Apri l 2015 implementing Directive 20Ogl125lEC of the European
Parliament and of the Council with regard to EKOdesign requirements for solid fuel boilers.

Dokument odniesienia
Reference document

PN-EN 303.5:2012 Kotł y grzewcze. Częś ć  5: Kotł y grzewcze na paliwa stał e z ręcznym iautomatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
PN-EN 303-5:2012 Heating boilers - Paft 5: Heating for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat
output of up to 500 kW _ Terminoloqv' reąuirements, testinq and markiną'

amined devices

Kocioł  gzewczy typu oGN|Wo EKo PLUS+ 25 kW, nr fabryczny 112017 firmy Społ dzie|nia Meta|owo-odlewnicza ''oGN|Wo' Biecz speł nia
wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1 189.
Heating boiler type oGNlWo EKo PLUS+ 25 kW, serial number 1/2017 made by Społ dzielnia Metalowo-odlewnicza ,,oGNlWo,' Biecz fulfils
requirements of Commission Requlation (EU) 2015/1189.

na badań / Characteristics of eX based on fesf resu/fs

WieIkoŚć
Parameter

Jednostka
Unit

Wie|koŚci charakterystyczne d|a kotł a typu:
Parameters tvpical for boiler

OGNIWO EKO PLUS+ 25 KW
1 Numer fabrycznv I Serial number 1t2017
2 Nominalna moc cieofna I Nominal heat outout KW 25

Minimalna moc cieolna I Minimum heat output KW
4 Paliwo I Fuel Węqie| kamienny / coal

Sprawnoś Ć  uzytkowa przy nomina|nej mocy ciep|nej [ą"]
Useful efficiencv at nominal heat output In^l

% 85,2

6 Sprawnoś ć  uzytkowa przy minima|nej mocy ciep|nej [r1o]
Useful efficiencv at minimum heat output [n"l

%

7 Zuż ycie energii
elektrycznej na
potzeby wł asne
Auxiliary electricity
consumption

Przy nominalnej mocy cieplnej [el.*]
At nominal heat output lel-",I KW 0,1240

8 Przy minimalnej mocy cieplnej [el.i"]
At minimum heat output [el-*l

KW 0,0362

9 W trybie czuwania [e156]
ln standbv mode fel"^l KW 0,0078

Lp.
WieIkoś Ć
Parameter

Jednostka
Unit

Wymagania I Requirements
Rozporządzenia Komisji (U E )
Commission Regulation (U E)

2015t1189

Wynik badań
Iest resu/f

1
Sezonowa emisja
Seasona/ emissions

co w mq/m3 pzv 10o/o O, ś  500 225
2 Pvtt I Dust w mq/m3 ozv 1oo/o O, ś 4 0 18 .5

oGc w mo/m3 ozv 1Oo/o Ot ś 20 2.3
4 NO, w moim'przv 1O'/o O, ś  350 280

Sezonowa efektywnoś ć  energetyczna
Seasonal enerqy efficiencv lnJ % > 7 7 8 1 , 1

Wykonujący badania l Performing fńe tesls

Stanowisko
Position

Nazwisko i imię
Name

Data
Date

Podpis
Sionature

Gł ówny Specja|ista
Chief Specjalist Ryszard Wróbel 19.02.2018

Egz. nr: I I Copy No.: 1
Wydano egz.'.21 Number of lssued copies: 2

u|. Mał eckiego 29' 60-706 Poznań, NlP: 522 000 46 17
tel.: +48 61 62 80 300 (303), fax: +48 61 62 80 399

e-mail: cldt@udt.gov.pl, www.udt.gov.pl


